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TECHNICKA DATA S:4%] REO AMOS |

Nazev vyrobku: Znacka ADR na magnetické félii tloustky 2 mm
Firemni oznaceni: 25MGxxx, 30MGxxx

Technicky popis: Bezpecnostni ADR znacka na 2 mm magnetické folii — primy tisk
Bezpecnostni znaceni pro oznaceni vozidel dle pFedpisi ADR.

Parametry: ID 25MGxxx | 30MGxxx
Material: magneticka folie potisténd bezpecnostni ADR znackou
Rozmér: 250 x 250 x 2 mm ‘ 300x300x 2 mm
Odtrhova sila (nosnost): cca 84 g/cm?
Teplotni odolnost: -30°Caz+70°C
Hmotnost: 0,42 kg ‘ 0,55 kg

Bezpecnostni znacky
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Zaruka: 12 mésict od data prodeje, za pfedpokladu manipulace a uzivani zboZi predepsanym
nebo obvyklym zplsobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym zachazenim ¢i
pouZzivanim nenese prodavajici zddnou odpovédnost.

Vzhledem k rliznym podminkam jednotlivych pfipad( pouZiti, nepfebird dodavatel zadné zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni
s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.
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