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Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Chem. odolnost:

Ochrana zdravi:

Intoxikace:

Skladovani:

Zaruka:

Souprava na opravu potrubi 7,5 x 360 cm
BP83

pas tkaniny z aramidovych vlaken impregnovany polyuretanovou pryskyfici.
Aktivace vodou.

- okamzité feseni ekologickych havarii potrubnich rozvodu
nebezpecénych kapalin

- bézna oprava otvor( a prasklin potrubi

- ochrana potrubi pred agresivnim prostiedim

- vhodné k pouziti na potrubi z oceli, médi, PVC, hliniku ap.
- Vhodné pro potrubi do vnéjsiho priiméru 75 mm.

Sirka 75 mm
délka 3600 mm
max. prac. teplota 80°C
max. prac. pretlak 1.4 Mpa
bod vzplanuti >200 °C
doba vytvrzeni 30 min.
hmotnost 0,4 kg

voda, vodnym roztokdm, kyseliny (do 10%), ropné latky

- dle Bezpecnostniho listu a etikety na vyrobku,

- pfi zasazZeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou a vyhledejte
Iékarskou pomoc,

- pfi styku s kGizi okamzité omyjte velkym mnozZstvim vody,

- v pfipadé nedostate¢ného vétrani, fumigaci nebo rozprasovani pouZivejte
vhodné vybaveni pro ochranu dychacich cest,

- pouzivejte vhodné ochranné rukavice a bryle,

- aplikovany vyrobek je zdravotné nezavadny.

- zdravi Skodlivy, Drazdi oci, dychaci organy a kazi. M(ze vyvolat
senzibilizaci pfi vdechovani.

Zajistéte dobré vétrani. Pri prdci nejist, nepit a nekoufit. Po prdci si omyt
ruce teplou vodou a mydlem. PokoZku osetrit vhodnym reparacnim
prostiedkem.

skladovat pfi pokojové teploté v suchém, dobre ventilovaném
prostfedi mimo dosah déti.

24 mésicll od data prodeje pro nepoutzity vyrobek skladovany
v neposkozeném origindlnim obalu v suchém prostredi bez kontaktu se
silnymi oxida¢nimi Cinidly a slune¢nim zafenim.
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Navod k pouziti

BP83 - Souprava na opravu potrubi 7,5 x 360 cm

Pfipravte povrch uréeny k opravé ocisténim, odmasténim a zdrsnénim.
Nasadte si ochranné rukavice.

Rozmackejte mezi prsty dvouslozkovy tmel tak, aby byl mékky a jednolity
Zalepte dvouslozkovym tmelem prasklinu na potrubi

Roztrhnéte obal bandazZe a vyjméte bandaz.

Ponorte banddz na dobu cca 30 - 40 vtefin do vody.

Navinte bandaz pevné na pfipravené misto.

Utahujte bandaz a uhlazujte povrch do vytvrdnuti.

Banddaz dokonale pfilne a béhem cca 30 min. po aplikaci ztvrdne.

Noukubkhwne

POZOR!
Neni-li opravovany povrch suchy je nutné bandaz dlikladné pfitisknout k povrchu a pfidrZzet nejméné
3 minuty.

Vzhledem k rliznym podminkdam jednotlivych pfipad(l pouZiti, neptebird dodavatel Zadné zaruky, povinnosti a
odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 20. 1. 2020: Ing. Ondfej Stonis
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