
 

 TECHNICKÁ DATA                                ELS124 

 
 

Název výrobku: RUČNÍ SVÍTILNA DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ MAG-LITE 

Firemní označení: ELS124 

 

Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

  Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice 

  tel.: 596 966 455        fax.: 596 966 460 

  E-mail: reoamos@reoamos.cz 

  WWW.REOAMOS.CZ 
 

Technický popis:    Ruční svítilna je vyrobena z temperované hliníkové eloxované slitiny.  

Je určena do prostředí s nebezpečím výbuchu, odolná proti nárazům s 

vyšším stupněm krytí IP 65, Vyznačuje se vysokými technickými 

parametry, jednoduchou manipulací a údržbou. Do svítilen se používají 

alkalické monočlánky. Každé  svítidlo je označeno výrobcem MINI-

MAGLITE MFG MAG INSTRUMENT- ONTARIO C.A. -USA, 

nápisem Zóna 2 Ex II 3 G IIB T6, evidenčním číslem a nápisem 

„Svítilnu lze otevírat pouze mimo nebezpečné prostory". Ve víčku je 

náhradní žárovka. Patentovaný vypínač má samočisticí kontakty se 

zvýšenou vodivostí, což vylučuje oxidaci kontaktů.  

 

Technické údaje: druh provozu  -  trvalé bílé stálé světlo, mírným stlačením tlačítka může                      

       blikat 

 zdroj energie  -  dva monočlánky LR 20; 1,5 V 

 rozměry - délka 26 cm, průměr 60 mm   

 hmotnost  - 450 g (bez baterií)  

 barva  - černá nebo stříbrná 

 

Doporučené užití: Svítilna je určená pro použití v prostředí Zóna 2 ve smyslu ČSN 60 

079-14 (ČSN 33 2320) všech skupin výbušnosti a teplotní třídy T4-T6. 

                 

Výměna bat.: Po odšroubování víka zasuňte 2 alkalické nebo NiCd články tak, aby 

směrovaly pólem + k hlavici. Svítidlo lze otevírat pouze mimo 

nebezpečné prostory. Bateriová verze je napájena dvěma monočlánky.  

 

Záruka: 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené 

 nesprávnou manipulací s výrobkem. 

 

Atestace: FTZÚ Ostrava Radvanice , č.o. FTZÚ  98 Ex 0036   
 

Toxicita:  výrobek je netoxický 
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Návod k použití 
 

 

Svítidlo se zapíná stlačením krytu, chránícího vypínač. Světelný paprsek lze nastavit otáčením 

hlavice na bod nebo rozptýlené světlo.  

 

Výměna žárovky: Odšroubuje se hlavice a vyšroubuje se matice upevňující žárovku. Po 

výměně žárovky se matice volně dotáhne rukou a zašroubuje se hlavice. 

 

Pozor: Žárovka může být vyjmuta teprve 2 minuty po vypnutí svítilny 

 

Doporučení: občas závity a těsnění lehce natřít silikonovým mazivem. 

 

 

 

Doplnění: 

Svítilny ELS124 MAG LITE jsou od výrobce z USA, neupravené do výbušného prostředí. 

Byly přezkoušeny a certifikovány do ZÓNY 2 na FTZÚ Ostrava -Radvanice. Na základě 

certifikačních protokolů se musí svítilny zkontrolovat (těsnění apod.), dále neodstranitelně 

vygravírovat znak Ex, II 3G Ex nR II T4; dále EU číslo FTZÚ Ostrava - Radvanice a text u 

uzávěru: Svítilnu neotvírat v nebezpečných prostorech. 

Tyto úkony nemohou byt provedeny bez rozbalení, tedy porušení originálního obalu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 
 


