TECHNICKA DATA

Nazev vyrobku: COB LED celovka, 110 Im, 3x AAA

Firemni oznaceni: ELSC016

Technicky popis:  Celovka COB LED, 110 Im, 3 x AAA

Technické parametry:

zdroj svétla COB LED

maximalni svételny tok 110 Im

nabijeci ne

maximalni dosvit 15m

dosvit COB LED 100 % — 15 m, COB LED 50 % — 8 m
pocet rezim0 sviceni 3

rezimy sviceni COB LED 100 %, COB LED 50 %, blikani
doba sviceni 20-40 h

doba sviceni detail COB LED 100 % — 20 h, COB LED 50 % — 40 h
Uhel vyzarovani 110°

fokus ne

reflexni pasek ne

narazuvzdornost ano

vodéodolnost ne

svételny tok

COB LED 100 % — 110 Im, COB LED 50 % — 30 Im

napajeni 3x AAA
hmotnost 21g/56¢g
baterie soucasti baleni ne

doba nabijeni neuvadi se

typ napdjeciho konektoru neuvadi se

LED indikace nabijeni neuvadi se

LED indikace stavu akumuldtoru neuvadi se
specialni funkce neuvadi se
vybaveni neuvadi se
pfislusenstvi neuvadi se
material ABS plast

barva cernd

rozmér 60 x 40 x 18 mm
typ baterie LRO3 (1,5V)
prodejni obal 1 ks, papirovy blistr
zaruéni doba 2 roky

Doporucené pouiiti: v domdcnosti, turistika, jako pohotovostni svétlo naptiklad v auté

Ochrana zdravi: vyrobek je bezpecny a zdravotné nezdvadny

Zaruka: 24 mésicl od data prodeje, za predpokladu manipulace a uZivani zboZi pfedepsanym

nebo obvyklym zplsobem; za vady a $kody vzniklé nespravnym zachazenim ¢i
pouzivanim nenese prodavajici Zddnou odpovédnost.

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych pfipadl pouZiti, nepfebird dodavatel Zadné zéruky, povinnosti a odpovédnost

ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 25.2. 2020 schvalil:

Ing. Ondrej Stonis

Technicky reditel
REO AMOS, spol. s r.o.

REO AMOS, spol. s r.o., Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava — Tiebovice
tel.: 596 966 455, fax.: 596 966 460, e-mail: technickapodpora@reoamos.cz, WWw.reoamaos.cz

2ed[%] REO AMOS



mailto:technickapodpora@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

