TECHNICKA DATA FILTRD1
Nazev vyrobku: Filtr Driger (A1,B1,E1)

Firemni oznaceni: FILTRD1

Dodavatel: REO AMOS, spol. s.r.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technicky popis:
e FILTRD1 - Filtr Driager (A1,B1,E1)

A: proti organickym plyntim a pardm s bodem varu nad 65 °C
B: proti anorganickym plyniim a pardm

E: proti oxidu siry a jinym kyselym plynim a param

1: koncentrace plynit do max. 1 000 ppm

e Respiracni ochrana proti definovanym tfidam plynti, par a ¢astic Ve spojeni se
stanovenou maskou.

Materialy:
e Téleso filtru: ABS plast
e Pohlcovace: aktivni uhli

Parametry :
e  Vngjsi primér = 103 X 81 mm
e Vyska (v€etné bajonetové pfipojeni) = 35 mm
e Hmotnost = 0,2 kg

Ulel pouziti:
e bajonetové dychaci filtry tvoii spolu s maskami jednotky zvané dychaci ptistroj
s filtrem. Dychaci pfistroje s filtrem slouzi k filtrovani urcitych plynti, vypart a
pevnych ¢astic ze vzduchu vdechovaného jejich uzivatelem a to v ramci uvedenych
meznich hodnot.
e vykon a oznaceni dychacich filtrii odpovidaji normam EN 14 387 a EN
143:2000/A1:2006

Omezeni ucelu pouziti:
e Nepouzivejte filtr v atmosféie obohacené kyslikem nebo v prostorech ohrozenych
vybuchem.
e Nepouzivejte dychaci pfistroje s filtrem pii podezieni na Skodlivé latky s nevyraznymi
vystraznymi vlastnostmi (pach, chut, drazdéni o¢i a dychacich cest).
e Dobu pouZitelnosti neni mozné uvést = zavisi na vnéjsich podminkach, filtry se musi
ménit pii sebemensich zndmkéch ztraty filtraéni schopnosti.
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Predpoklady pouziti:

e pro pouzivani dychacich pfistroji s filtrem jsou smérodatné normy EN 529 a
EN 14 387 i EN 143:2000/A1:2006 a ptislusné piedpisy

e Rid'te se piesné platnymi predpisy o pouzivani dychacich pfistroji s filtrem!

e Dychaci pfistroj s filtrem nepouzivejte pii nejasnostech ohledné icelu nebo podminek
jeho pouziti!!!

e S dychacimi filtraCnimi pfistroji se nesmi vstupovat do neodvétravanych nadrzi,
jimek, kanalt, apod.

e Je tfeba vyménovat vzdy oba filtry soucasné, oba filtry musi pochézet z téhoz baleni =
tzn., ze museji byt stejného typu a téze tridy.

e Veénujte pozornost navodu k pouziti!

Manipulace:
e S dychacimi filtry zachazejte opatrné: chraiite je pted narazy, pAdem na zem, apod.

Navod na instalaci filtru do masky:

e Umistéte dychaci filtr do spravné polohy (1) — ¢arky museji byt naproti sobé a
zajistéte az na doraz (2) tak, ze otocite s dychacim filtrem dolii, dokud neucitite doraz
(znacka dychaciho filtru nad koncem Sipky!).

e Povoleni dychaciho filtru se provadi obracen¢.

Skladovani:
e Skladujte v prostorach s normalni vlhkosti (rel. < 90%), teplotou (-10°C az 55°C) a
neznecisténym vzduchem.
e Maximalni doba skladovatelnosti poprvé otevienych filtri = 6 mésict.

Zaruka:
e 24 mésich od data prodeje na nerozbalené zboZi. Zaruka se nevztahuje na vady
zpusobené nespravnou manipulaci s vyrobkem.

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych pfipadt pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 27. 8. 2014 schvalil: Ing. Ondi'ej Stoni$



