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Název výrobku: Pěnový hasící přístroj, typ F9 BETA WLI 9 L 
 
Firemní označení: HASP0295 
 
Technický popis: Tento hasicí přístroj se používá především ve vnitřních provozech, jako 

jsou sklady a komerční prostory. 
Dodáván je včetně standardního držáku na stěnu a plastového 
podstavce. 
Pěnový hasicí přístroj F9 BETA WLi  je naplněný vodou a  hasivem BETA 
EFFEM. Tento pěnový hasicí přístroj zvaný UNIEX je unikátní ve svém 
universálním použití při hašení. Hasicí přístroj můžeme použít pro hašení 
tříd A– pevných látek, B – kapalných látek, D – hořlavé kovy , F – jedlé 
oleje a tuky. 
Přístroj je pod stálým tlakem, po použití je znovu naplnitelný. Tlak 
hasicího přístroje je viditelný na manometru, instalovaném na ventilu 
F9 BETA WLi  je pěnový hasicí přístroj s ratingem 27A, 183B,D, 75F + Li s 
objemem hasiva 9 litrů. 

   Vhodnost použití F9 BETA WLi : hořící tuky a oleje, Lithium Baterie do  
4 500 Wh, hořící kovy. 
Obecné použití hasicího přístroje F9 BETA WLi, hašení např.  baterie z 
telefonů, tabletů, kol, koloběžek, aut apod.  

 
Parametry:  Objem hasiva   9 ltr. 
   Hasební schopnost  27A, 183B, D, 75F +Li 
   Pro třídy požáru  A B D F 
   Hasivo    BETA EFFEM 
   Teplotní rozmezí  0°C až +60°C 
   Certifikáty   EN3-7, EN3-10 
 
 

 
Záruka:  Výrobce odpovídá za soulad výrobku s rozhodnými normami v době 

uskutečnění jeho prodeje (předání odběrateli), a dále poskytuje na 
výrobek záruku po dobu 6 měsíců od daného okamžiku – to vše za 
předpokladu řádné instalace výrobku a při užití výrobku souladně  
s pravidly obsaženými v návodu k jeho použití. Porušením plomby 
výrobku nebo jiným jeho mechanickým poškozením záruka zaniká. 

 
 
 
 
 
 
 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a 
odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 
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