Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

TECHNICKA DATA

HKEL4420
HYDROFOBNI SORPCNI KOBEREC ELEFANT Samolepici vrstva

HKEL4420
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vysoce sorpcni hydrofobni kompaktni netkany PP koberec zpevnény
prositim se zvySenou mechanickou pevnosti opatfeny samolepici vrstvou.

-hydrofobni (nesaje vodu) sorpéni material pro prevenci v mistech, kde
¢asto dochazi k menSim unikiim (tkaptim) ropnych latek .

- doporucené pouziti i ve venkovnich prostorach (nesaje destovou vodu).

- zvlasté vhodné pro pokryti ploch s provozem chodct

- koberec dlouhodobé¢ plave na vodni hladiné

Material neni urcen pro dlouhodobé pouziti v exteriéru.

SloZeni: polypropylen koberec
polyester zpeviiovaci nité
Parametry: 1role
Plo$na hmotnost ( g/m?) 360
Délka (m) 20
Sitka (m) 0,4
Hmotnost baleni (kg) 2,88
Sorp¢ni kapacita *(1/baleni) 24 +3%
Teplota vzplanuti (°C) 328-410
Barva bila
* Sorpcni kapacita je stanovena pro stiedni olej pri teploté 23° C a rel. vlhkosti vzduchu 35%
Piipustné odchylky
Ukazatel Jednotky Pripustna odchylka
Plo$na hmotnost g/m? +10 %
Siika navinu* > 1000 mm +10%
Délka navinu pti daném tahu* m +10%

* uvedené tolerance jsou ovlivnény procesem krystalizace (starnuti)

Chem. odolnost:

Toxicita:

Ochrana zdravi:

oleje, ropné latky, voda, fedéné vodné roztoky

anorganickych soli, roztoky alkalii a kyselin (do 10 %).

Na pozadani zasleme chemickou odolnost vii¢i konkrétni latce.
vyrobek je netoxicky. Absorbenty neméni toxicitu ani agresivitu
naabsorbovanych latek.

vyrobek je zdravotné nezavadny
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Zaruka: 24 mesict od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovany v suchém,
Cistém prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly a pfimym
slune¢nim zafenim.

Skladovatelnost: 60 mésict od data prodeje pti skladovani v suchych, ¢istych a vétranych
mistnostech. Materidl musi byt ulozen tak, aby nedochézelo k trvalé
deformaci. Mistnosti by mély byt chranény pied pfimymi G€inky
slune¢niho zafeni a pronikdnim Skudc.

Likvidace: spalenim s pfihlédnutim ke slozeni naabsorbované latky, ktera je urcujici
pro spalovaci proces. Sorpcni prostiedky nesnizuji teplotu hofeni a neméni
chemickou podstatu naabsorbovanych latek.
hasit tiisténou vodou se smacedly, pénou-tez., stt., leh.

Navod k pouziti
Hydrofobni sorpéni koberec ELEFANT HKEL4420

Hydrofobni sorpéni koberec pohlcuje ropné latky pti zvySené mechanické odolnosti.

Postup pFi prevenci tiniku ropnych litek:
1. PoloZte material na plochu, na které hrozi znecisténi.

Koberec odolava dopravnimu provozu a mechanickému poSkozeni. Hodi se i na pokryti
pracovnich stold atd.. Vytvofi bezpecny a neklouzajici povrch.

2. Vyméiite v pripadé€ aplného nasaknuti, pripadé poSkozeni materialu .
Stahnéte pouzité koberce a ulozte do pripraveného obalu na nebezpecné latky.

Likvidaci pouZitého materialu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi!

Vzhledem Kk riznym podminkam jednotlivych pfipadd pouZiti, neptebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 21.3.2014 schvalil: Ing. Ondtej Stoni$



