Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

TECHNICKA DATA HRZP3100

HYDROFOBNI SORPCNI ROHOZ-ZPEVNENA
PERFOROVANA
HRZP3100
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vysoce sorpcni hydrofobni rohoz vyrobena ze sorpéniho koberce fady
HKZ.

- zpevnény sorp¢ni material pro prevenci a likvidaci ropnych havarii

- sorpce latek hydrofobni povahy z vodni hladiny nebo z pevnych
povrchii

- mechanické stirdni necistot z povrchu stroji, predmétl a podlah

- pro trvalou sorpci tkapa ropnych latek

- zvySena odolnost proti otéru

- perforovany

Material neni urcen pro dlouhodobé pouziti v exteriéru.

SloZeni: polypropylen 100 %
Parametry: Plo$na hmotnost (g/m?) 250
Rozmér (cm) 40 x 40cm
Hmotnost baleni (kg) 4
Sorpéni kapacita baleni*(1) 69  +3%
Bod vzplanuti (°C) 350 — 360°C
Barva bila
Baleni (ks) 100
Piipustné odchylky
Ukazatel Jednotky Piipustna odchylka
Plo$na hmotnost g/m? +10%
Rozmér mm +10%

Chem. odolnost:
Toxicita:
Ochrana zdravi:

Recyklace:
Zaruka:

oleje, ropné latky, voda, fedéné vodné roztoky

anorganickych soli, roztoky alkalii a kyselin (do 10 %).

vyrobek je netoxicky. Absorbenty nemeéni toxicitu ani agresivitu
naabsorbovanych latek.

vyrobek je zdravotné nezdvadny.

vymackanim nebo odstfedénim

24 mésict od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovany v suchém
prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi C¢inidly a slunecnim
zafenim.
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Likvidace: spalenim s piihlédnutim ke slozeni naabsorbované latky, ktera je urcujici
pro spalovaci proces. Sorp¢ni prostiedky nesnizuji bod hofeni a neméni
chemickou podstatu naabsorbovanych latek.

Provedena spalovaci zkouska VSCHT Praha, material 1ze spalit
Vv libovolné spalovné.

* Sorpéni kapacita je stanovena pro stiedni olej pii teploté 23° C a vlhkosti vzduchu 35%
Navod k pouziti

HRZP3100 — hydrofobni sorp¢ni rohoZ — zpevnéna, perforovany

Hydrofobni zachytné sorp¢ni rohoze pohlcuji ropné latky, nesaji vodu ani pii dlouhodobém
pouziti.

Postup pfri likvidaci tiniku ropnych latek:

1. PoloZte material na ropnou skvrnu a nechejte pusobit.
Kapalina se rychle nasava do tkaniny az do tiplného nasyceni sorp¢ni kapacity (souvislé
tmavé zbarveni textilie).

2. Regenerujte nasycené rohoZe.
Nasycené rohoZe stahnéte z hladiny, sloZte a vymackejte ve Zdimacce absorbentli REO202.
Regenerované rohoze opakované pouzijte podle bodu 1.
Regenerace vymackanim umozni: - minimalizovat mnozstvi pouzitych sorbentli
- oddélit zachycenou kapalinu.

3. Vyméiite v pripadé uplného nasaknuti, pripadé poskozeni materidlu vymackavanim.
Stahnéte pouzité rohoZe a uloZte do pfipraveného obalu na nebezpecné latky.

Likvidaci pouzitého materialu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi!

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych pfipadt pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 11. 9. 2019: Ing. Ondfej Stonis



