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Nazev vyrobku: Hydrofobni sudové rohoze - zakladni @ 557 mm (15ks/bal.)
Firemni oznaceni: HSR215

Technicky popis: vysoce sorpcni hydrofobni PP netkana textilie, tvarovand na viko cca 200 | sudu
s 2“ otvorem.

Doporucené uziti: sorpcni rohozZ pro zachyt ukapu pfi ¢erpani ropnych kapalin a olejl ze stojiciho

sudu.

Parametry: Material polypropylen 100 %
Plosna hmotnost (g/m2) 180+10%
Pramér (cm) 55,7
Hmotnost balenf (kg) 03+5%
Sorpéni kapacita baleni *(1) 12
Sorpéni kapacita baleni ** (1) 0
Bod vzplanuti (°C) 350-360°C
Barva bila
Baleni (ks) 15 ks
Sorpcni kapacita * stiedni olej ** voda

Chem. odolnost: oleje, ropné latky

Toxicita: Vyrobek je netoxicky. Rohoz neméni toxicitu ani agresivitu
naabsorbovanych latek.

Recyklace: vymackanim, odstfedénim.

Zaruka: 36 mésicll od data prodeje pro nepoufzity vyrobek skladované v suchém,
Cistém  prostiredi bez kontaktu se silnymi oxidacnimi Cinidly a pfimym
slune¢nim zarenim.

Skladovatelnost: 60 mésicli od data prodeje pti skladovani v suchych, Cistych a vétranych
mistnostech. Materiadl musi byt uloZen tak, aby nedochazelo k trvalé
deformaci. Mistnosti by mély byt chranény pred pfimymi Gcinky slune¢niho
zareni a pronikanim skddca.

Likvidace: spalenim s prihlédnutim ke sloZeni naabsorbované latky, kterd je

urcujici pro spalovaci proces. Sorpcni prostfedky nesnizuji bod hofeni a
neméni chemickou podstatu naabsorbovanych latek.
Likvidaci pouzitého materialu provedte v souladu s platnymi smérnicemi.
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Navod k pouziti - Hydrofobni sudova rohoz HSRxx
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Hydrofobni zachytné sorpéni rohoze pohlcuji ropné latky, oleje.

Postup pri likvidaci iniku ropnych litek:

r wr

1. Umistéte rohoZ na vrchni ¢ast sudu, pires napoustéci otvor / zatku.

2. Rohoz takto zachytava ikapy pri sta¢eni nebo pInéni sudu.

3. Pouzitou rohoz stahnéte a uloZte do pripraveného obalu na nebezpec¢né latky.

Likvidaci pouzitého materialu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi!

Vzhledem k rdznym podminkam jednotlivych pfipadd pouziti, nepfebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni

s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 2. 3.2020 schvalil:

Ing. Ondrej Stonis
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Technicky reditel
REO AMOS, spol. sr.o.

REO AMOS, spol. s r.o., Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava — Tfebovice
tel.: 596 966 455, fax.: 596 966 460, e-mail: technickapodpora@reoamos.cz, WWw.reoamaos.cz



mailto:technickapodpora@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

