TECHNICKA DATA KFNO001, 002, 003

Nazev vyrobku: KANALIZACNI NAPLN DO KOSE KFK
Firemni oznaceni: KFNO0O1, KFN002, KFNOO03

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

REO AMOS, spol. s r.o.

Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

filtr pro bahenni kos. Raslovy pytel se stfizi REO FB.

- zachyt mechanickych necistot
- filtru pro sniZeni koncentrace ropnych latek (NEL)
Vv odtékajici vode

Parametry: KFN0O1 KFNO002 KFNO003
hmotnost (kg) 0,5 1,0 1,2
sorpéni kapacita (1) 4 7 10
kanaliza¢ni kos KFK001 KFKO002 KFKO003
Navod k pouziti: - filtr se vklada do bahenniho kose daného objemu

Chem. odolnost:

- filtr se vyménuje po vycerpani sorpéni kapacity- filtr v celém objemu
Ztmavne

- pouzity filtr je nutné predat k likvidaci odborné firme
oleje, ropné latky, voda, fedéné vodné roztoky
anorganickych soli, roztoky alkalii a kyselin (do 10 %).

Na pozadani zasleme chemickou odolnost vii¢i konkrétni latce.

Likvidace - spalovanim ve spalovné
Uskladnéni: - skladovat v normalnim prostiedi s obvyklou teplotou a vlhkosti.
- udrzovat v Cistoté
Zaruka: 24 mésict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi

piedepsanym nebo obvyklym zptsobem; za vady a Skody vzniklé
nespravnym zachdzenim ¢i pouZivanim nenese prodavajici Zadnou
odpovédnost.

Vzhledem Kk riznym podminkam jednotlivych piipada pouziti, neptfebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouZzivanim zde uvedenych informaci.

V Ostraveé dne 6. 11. 2014

Ing. Ondiej Stonis§
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