TECHNICKA DATA KIT270

Nizev vyrobku: HAVARIJNI UNIVERZALNi SOUPRAVA
Firemni oznaceni: KIT270
Dodavatel: REO AMOS, spol. s.r.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ
Technicky popis: souprava prostiedkut pro likvidaci havarii skodlivych latek ulozena .
Doporucené uZiti: zakladni mobilni vybaveni pro likvidaci ropnych a jinych ekologicky

skodlivych latek. Uréeno zejména pro mechanizaéni a dopravni
dilny, Cerpaci stanice a provozy kde se pouzivaji ekologicky nebezpecné latky (kapaliny).

Parametry: sorpéni kapacita (1) 74 pro stiedni olej
sorpcni kapacita (1) 47 pro vodu
Obsah: 50x sorp¢ni rohoz, UR4001

4x sorpéni ponozka, UP8101E
4x sorpéni polstar UP252501,
1x utésiiovaci pasta 0,5kg PUO5,

1x ochranné bryle B-V33,
1x ochranné rukavice NITRIL ,
1x respirator RESP1,

2x chemické svétlo ELS109YEL,
2x vystrazna nalepka NEBEZPECNY ODPAD,

2x tlozny sacek STKS7,
1x vak VAK4
Chemicka odolnost: jednotlivé ¢asti soupravy jsou odolné vici vod€, vodnym roztokiim anorganickych soli, ztedénym vodnym

roztokim mineralnich kyselin a alkalii, ropnym latkam.

Toxicita: obsah soupravy je slozen z vyrobkl netoxickych, materialy jsou hygienicky a zdravotné nezavadné.
Absorbenty nemeéni toxicitu ani agresivitu naabsorbovanych latek.

Zaruka: 24 mésict od data prodeje pro nepouzitou soupravu skladovanou v suchém prostiedi bez kontaktu se
silnymi oxida¢nimi ¢inidly.

Skladovatelnost: 60 mésict od data prodeje pii skladovani v suchych, ¢istych a vétranych mistnostech. Mistnosti by mély

byt chranény pted pfimymi G¢inky sluneéniho zateni a pronikanim skidca.

Likvidace: spalenim s pfihlédnutim ke slozeni naabsorbované latky, ktera je urcujici pro spalovaci proces. Sorpéni
prostiedky nesnizuji bod hofeni a neméni chemickou podstatu naabsrobovanych latek.

r W e 14
Navod k pouziti
Kit 270
Materialy saji fezné emulze, ropné latky, vodu a dalsi kapaliny.

Pro likvidaci uniku doporuc¢ujeme nasledujici kroky:

1. Ohraniceni uniku kapaliny.

Pro zabranéni Sifeni kapaliny polozte kolem uniku kapaliny sorpéni ponoZKy. Pfi fazeni za sebou se ponozky piekladaji.
2. Likvidace uniklé kapaliny.

Polozte univerzalni rohoZe na uniklou kapalinu. Nasycené rohoze ztmavnou.
3. UloZeni pouZitych sorbenti.

Pouzité sorbenty vlozte na nezbytné nutnou dobu zpét do plastové nadoby

Pozor! Nebezpe¢ny odpad se musi ukladat do obalu na nebezpe¢né latky.

Likvidaci pouzitych sorbenti proved'te dle schvalenych smérnic.
Jednotlivé komponenty Ize samostatné dokoupit.

Upozornéni:
Dle charakteru nebezpe¢né latky miizeme soupravu doplnit o ochranné prostiedky (maska s odpovidajicimi filtry, odév, obuv, bryle apod.)

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych ptipadi pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni
S nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 16.4.2014 schvalil: Ing. Ondiej Stoni§
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