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TECHNICKA DATA

STREDNI SUDOVA PHM3-HYDROFOBNI
KI1T443

KIT443
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souprava hydrofobnich sorpénich prostiedkt, tésnicich materialti a zakladnich ochrannych
pomticek pro likvidaci havarii ropnych kapalin ulozena v chemicky odolném sudu s UN atestem.

zékladni pfenosné vybaveni mechaniza¢nich a dopravnich prostfedki, dilen, ¢erpacich stanic,
skladui olejui a provozu slouzici pro likvidaci havarii ropnych latek.

sorpéni rohoze HR4001 10 ks
sorp¢ni had 3m HSH831 3ks

segment REO Fb SEGRF 10 ks
hydrofobni drt’ LITE - DRI HLDO05 5kg
utésiovaci pasta PLUG-N-SEAL 0.5kg PUQ5 0,5 kg**
rychlosava utérka WIP280A 5ks
rychlotuhnouci tmel TRUO0O1 2 ks
plastové pytle STKO7 4 ks
odmast'ovaci kapalina v rozprasovaéi 0,5 | REO801-005 1 ks
bezpecnostni nalepka NONO1 4 ks
rukavice NITRIL 1 par
sud na nebezpecné latky PLS120 1ks
Sorp¢ni kapacita: *56 |
Rozméry: sud & 50 x 80cm
Hmotnost: 25 kg

jednotlivé ¢asti soupravy jsou odolné vuci; primarné - ropné latky, sekundarné - voda, fedéné
vodné roztoky anorganickych soli, alkalii a kyselin, organické latky.

obsah soupravy je slozen z vyrobkl netoxickych, materialy jsou hygienicky a zdravotné
nezavadné. Absorbenty neméni toxicitu ani agresivitu naabsorbovanych latek.

odmackanim nebo odstiedénim.

24 mésict od data prodeje na soupravu skladovanou v suchém prostfedi bez kontaktu se silnymi
oxida¢nimi ¢inidly; mimo komponenty s expira¢ni dobou, ktera je vZdy uvedena na jednotlivém
baleni. Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodnym skladovanim, nespravnou manipulaci,
pouzivanim a mechanickym poskozenim.

60 mésicu od data prodeje pro sorpéni prosttedky a vybavu skladovanou v suchych, Cistych a
vétranych mistnostech; mimo komponenty s expira¢ni dobou. Mistnosti by mély byt chranény pred
pfimymi G¢inky sluneéniho zafeni a pronikanim skadcu.

spalenim s prihlédnutim ke slozeni naabsorbované latky, kterd je urcujici pro spalovaci proces.
Sorpéni prostiedky nesnizuji bod hofeni a neméni chemickou podstatu naabsrobovanych latek.

*Sorpéni kapacita je stanovena pro stiedni olej pri teploté 23° C a relativni vihkosti35% .

**Zaruka 6 mésicu

Navod k pouziti

KIT443 - stiedni sudova souprava PHM3- hydrofobni
Materialy saji pouze ropné latky, nesaji vodu.

Pro likvidaci uniku doporucujeme nésledujici kroky:

1. Utésnéni otvori.


mailto:reoamos@reoamos.cz

Otvor utésnite pomoci utésiovaci pastyPLUG-N-SEAL.

2. Ohraniéeni tiniku kapaliny.
Pro zabranéni $ifeni kapaliny poloZte kolem uniku kapaliny absorpéni hady. V ptipadé potieby delsi zabrany se hadi
pokladaji tak, aby konce ptesahovaly.

3. Likvidace uniklé kapaliny.
Polozte absorpéni rohoZe popt. segmenty na uniklou kapalinu az do nasyceni (Iplné ztmavnuti sorbentu).Do ¢lenitého
terénu pouzijte hydrofobni drt’ Nasycené sorbenty je mozno vyzdimat do zachytné nadoby a znovu pouzit.

4. UloZzeni pouzitych sorbenti.
Pouzité sorbenty vlozte do uloZnych sackt, které oznacte nalepkou ,,Nebezpecny odpad®, vse vlozte do obalu na
nebezpecné latky.

Likvidaci pouzitych sorbentti proved'te dle schvaleného havarijniho planu.
Jednotlivé komponenty 1ze samostatné dokoupit.

Upozornéni:

Dle charakteru nebezpecné latky je tfeba soupravu doplnit o ochranné prostiedky (odev, obuv, bryle, apod.)

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych pfipadd pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a odpovédnost
ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.
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