Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

TECHNICKA DATA KLPGxxx

Pojezd kladkostroji s ruénim ovladanim, pojezd Fizeny prevodem,
S ovladacim retézem

KLPGO005, KLPGO010, KLPG020, KLPG030, KLPGO050

REO AMOS, spol. sr.o.

Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Tfebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 5896 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Ocelova kolecka.

Velka flexibilita, pojezd je nastavitelny pro rtizné $itky nosnik a
profild.

Vysoké bezpecnost zalozend na béZzném vybaveni zatizeni proti
naklonéni a z lomeni kolecek.

Rychlé¢ a pfesné nastaveni pomoci konzoly se zavity.

Pouziva se na ptesné umisténi a lehké posunuti velkych bfemen pomoci
rucnich nebo elektrickych kladkostroji

Parametry:
Nosnost | Sifka nosniku | Max.tlou§ | Min.polomé | Ovladaci sila Hmotnost
(kg) (mm) tka r otaceni Fetézu pri (kg)
nosniku (mm) jmenovité
(mm) zatézi (daN)
KLPGO005 | 500 50 — 220 25 0,9 3 9,7
KLPGO010 | 1000 50 — 220 25 0,9 6 11,2
KLPGO020 | 2000 66 - 220 25 1,15 7 18
KLPGO030 | 3000 74 — 220 25 14 7 355
KLPGO050 | 5000 90 - 220 25 1,8 9 51,8
Kontrola: - pted kazdym novym pouzitim
- V pfipad€ poskozeni nepouZivat
Toxicita: vyrobek je netoxicky.

Ochrana zdravi:

Zaruka:

vyrobek je zdravotné nezdvadny

24 mésich od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovanému

v suchém prosttedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi €inidly a
slune¢nim zafenim za pfedpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplisobem; za vady a Skody vzniklé
nespravnym zachdzenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zddnou
odpovédnost.


mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych piipadt pouziti, nepfebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 24.5.2017 schvalil: Ing. Ondfej Stonis



