
 TECHNICKÁ DATA                                KLPPxxx 

 
Název výrobku: Pojezd kladkostrojů s ručním ovládáním, pojezd řízený postrkem 

 

Firemní označení: KLPP005, KLPP010, KLPP020 

 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice 

 tel.: 596 966 455           fax.: 5896 966 460 

 E-mail: reoamos@reoamos.cz 

 WWW.REOAMOS.CZ 

 
 

Technický popis: Ocelová kolečka. 

 Velká flexibilita, pojezd je nastavitelný pro různé šířky nosníků a 

profilů. 

 Vysoká bezpečnost založená na běžném vybavení zařízení proti 

naklonění a z lomení koleček. 

 Rychlé a přesné nastavení pomocí konzoly se závity. 

 

Doporučené užití: Používá se na přesné umístění a lehké posunutí velkých břemen pomocí 

ručních nebo elektrických kladkostrojů 

 

Parametry:  

 Nosnost 

(kg) 

Šířka nosníku 

(mm) 

Max.tloušťka 

nosníku 

(mm) 

Min.poloměr 

otáčení (mm) 

Hmotnost 

KLPP005 500 50 – 220 25 0,9 8 

KLPP010 1000 50 – 220 25 0,9 9 

KLPP020 2000 66 - 220 25 1,15 16 

 

 

 

Kontrola: - před každým novým použitím 

- v případě poškození nepoužívat   

 

Toxicita: výrobek je netoxický. 

 

Ochrana zdraví: výrobek je zdravotně nezávadný  

  

Záruka: 24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovanému 

v suchém prostředí bez kontaktu se silnými oxidačními činidly a 

slunečním zářením za předpokladu manipulace a užívání zboží 

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé 

nesprávným zacházením či používáním nenese prodávající žádnou 

odpovědnost. 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/


Dne 24.5.2017 schválil:       Ing. Ondřej Stoniš                       

             


