Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

SloZeni:
Parametry:

Stalost:

Chem. odolnost:

Ochrana zdravi:

Zaruka:
Likvidace:
Kontrola:

TECHNICKA DATA KN1000

IBC KONTEJNER 1000 | - NOVY

KN1000
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Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Tiebovice
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stfedn¢ velky plastovy kontejner v ochranném ocelovém kosi upevnén

na plastové paleté, vybaven v nejhlubsim misté vypustni armaturou.

- bezpecny obal pro piepravu a skladovani nebezpecnych kapalin
vyzadujici obalovou skupinu Il. —III./Y. dle schvaleného UN kodu,

- vhodny pro skladovani ropnych latek s bodem vzplanuti nad 55°C,

- stohovatelny (plny dvé fady, prazdny tii fady).

100% tvrzeny polyethylen s UV ochranou - -
Sife (m) 1

délka (m) 1,2

vyska (m) 1,18

rozméry (mm) +-6

objem (I) 1000

hmotnost (kg) 57 (+-5%)

napoustéci otvor (mm) & 150

vypoustéci otvor DN 50 CCS 60x6

bezpeény provoz do 60 °C

Pro kapalné latky az do hustoty 1900 kg/m?®

material je vysoce stabilni i vii¢i slune¢nimu zafeni, je mrazuvzdorny.
Teplota tekutiny v kontejneru miize byt od -40 do 60°C.

materidl odolava vétSin€ chemickych latek (viz. UN kod)

IBC kontejnery maji pfidélenu ptislusnou homologaci —
31HA1/Y/../DIBAM 11027-**/4070/../1054 |/../../100kPa — a vyhovuji
tak ndro¢nym pozadavkiim ADR, RID a IMDG — Code pro piepravu
nebezpecnych kapalnych latek.

Pti praci se fid’te ptislusnymi pfedpisy pro manipulaci s nebezpecnymi
latkami.

24 mésict ode dne prodeje

spalenim ve specialnich spalovnach.

po 30 mésicich- tlakova zkouska.

Zivotnost 60 mésici.

Pti transportu kyseliny dusi¢né je Zivotnost 24 mésicu.

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, neptebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 14. 4. 2014:

Ing. Ondfej Stonis
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