Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:
SloZeni:

Parametry:

Stalost:

Chem. odolnost:

Ochrana zdravi:

Zaruka:

Likvidace:

Kontrola:

TECHNICKA DATA KPN1000

IBC kontejner 1000 1, nova vnitini nadoba, s ocel/plastovou paletou
s kleci

KPN1000

REO AMOS, spol. sr.o.

Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

« sttedné velky plastovy kontejner v ochranném ocelovém kosi upevnén na ocel

/ plastovych paletach , vybaven v nejhlubsim misté vypustni armaturou.

+ Kontejner pouzity S novou vnitini nadobou.

* Siroké pouziti pfi skladovani a transportu tekutych latek dle schvaleného UN kdédu
» urCeny pro nebezpeéné kapaliny vyZadujici obalovou skupinu II. — 1. /'Y

* mozno stohovat ve dvou vrstvach

* dodavatel si vyhrazuje pravo zmény provedeni

stohovatelny (plny dvé fady, prazdny tii fady)

100% tvrzeny polyethylen s UV ochranou

Sife (m) 1

délka (m) 1,2
vyska (m) 1,15
objem (1) 1000
hmotnost (kg) 65
napoustéci otvor (mm) 150
bezpeény provoz do 60 °C

material je vysoce stabilni i vi¢i sluneénimu zéfeni, je mrazuvzdorny. Teplota
tekutiny v kontejneru mtize byt od -40 do 60°C.

material odolava vétsiné chemickych latek

vyrobek je bezpecny

24 mésict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi pfedepsanym
nebo obvyklym zptisobem; za vady a skody vzniklé nespravnym zachazenim ¢i
pouzivanim nenese prodavajici zddnou odpovédnost.

spalenim ve specialnich spalovnéch.

po 30 mésicich od data vyroby- tlakova zkouska. Zivotnost 36 mésici.

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych pfipadi pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a
odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 31. 7. 2018:

Ing. Ondfej Stonis
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