Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

SloZeni:

Parametry:

Stalost:

Chem. odolnost:
Ochrana zdravi:

Zaruka:

Likvidace:

Kontrola:

TECHNICKA DATA KPV1000

IBC KONTEJNER 1000 | - POUZITY - VYPLACHNUTY
KPV1000
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sttedné velky plastovy kontejner v ochranném ocelovém kos$i upevnén na mix paletach
(plastové, kovové nebo dievéné paleté), vybaven v nejhlubs§im misté vypustni
armaturou (DN50 / DN80). Kontejner pouzity a vyplachnuty (repasovany).

bezpecny obal pro piepravu a skladovani nebezpeénych kapalin

vyZadujici obalovou skupinu Il. —=l11./Y. vZdy dle schvaleného UN kodu.
stohovatelny (plny dvé fady, prazdny tfi fady), pouzité kontejnery nejsou vhodné pro
skladovani pitné vody.

100% tvrzeny polyethylen s UV ochranou

Sife (m) 1

délka (m) 1,2
vyska (m) 1,15
objem (1) 1000
hmotnost (kg) 65
napoustéci otvor (mm) & 150
bezpeény provoz do 60 °C

material je vysoce stabilni i vi¢i sluneénimu zafeni, je mrazuvzdorny. Teplota
tekutiny v kontejneru mtize byt od -40 do 60°C.

materidl odolava vétsin¢ chemickych latek (viz. UN kod)

Pii praci se fid'te piislusnymi pfedpisy pro manipulaci s nebezpecnymi latkami.

24 mésicu od data prodeje, za pfedpokladu manipulace a uzivani zbozi pfedepsanym
nebo obvyklym zptisobem; za vady a $kody vzniklé nespravnym zachazenim ¢i
pouzivanim nenese prodavajici zadnou odpovédnost.

spalenim ve specidlnich spalovnach.

po 30 mésicich od data vyroby — tlakova zkouska. Zivotnost 36 mésici. P¥i transportu
kyseliny dusi¢né je Zivotnost 24 mésicu.

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych piipadii pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky, povinnosti a
odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 12. 11. 2014:

Ing. Ondfej Stoni$
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