TECHNICKA DATA 5:5[#] REOAMOS

Nazev vyrobku: Antistaticka skladaci zachytna vana 251,751, 1751,9001, 4501, 1600 |,
2101,501
Firemni oznaceni: MNAO1, MNAO2, MNAO3, MNAO4, MNA0O41, MNA051, MNA061, MNAO6

Technicky popis:  Vyrobena ze specidlni antistatické félie (PES/PVC) s predepsanou vodivosti
(elektricky odpor je 10° Q) pro pouziti dle potfeby (pfedevsim do prostiedi se
zvySenym pozarnim nebezpecim a nebezpecim vybuchu)

Slouzi pro kratkodobé skladovani nebo zachyt Uniku nebezpeénych latek i
béznych chemickych a ropnych produkt(.

Integrovand madla, jednoduchy zamek vany s dvojitym jisténim

Veskeré komponenty jsou vyrobeny z nejiskfivych materiald.

V bocich van jsou zavareny vyztuhy pro zpevnéni tvaru.

Teplotni rozsah pouziti vany je -10 °C az +70 °C.

Tvarovatelna konstrukce a jednoduchd manipulace pro snadné a rychlé
sestaveni i v tézko pfistupném terénu.

Taska na vanu je soucdsti vyrobku.

Jako pfisluSenstvi Ize dokoupit i antistatickou podlozku pod dno vany.
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Doporucené uziti: pro zachyt, kratkodobé skladovani nebo pfemisténi jak nebezpecnych latek, tak i
béznych ropnych, technickych a chemickych produktl v prostredi se zvysenym
nebezpedim vybuchu

Parametry: ID: Rozmér (mm) Objem: Hmotnost Prislusenstvi - podlozka: ID:
MNAO1 700 x 350 x 125 251 2,0 kg 1000 x 500 mm / 0,33 kg MNAP1
MNA02 700 x 700 x 175 751 3,3 kg 1300 x 1300 mm / 1,15kg | MNAP2
MNAO3 | 1000 x 1000x 200 | 1751 5,6 kg 1300x 1300 mm /1,15kg | MNAP2
MNAO4 | 1500 x 1500 x 425 | 900 | 17,8 kg 2200 x 2200 mm / 3,25kg | MNAP3
MNAO041 | 1500 x 1500 x 225 | 4501 9,8 kg 2200 x 2200 mm / 3,25kg | MNAP3
MNAO51 | 2000 x 2000 x 425 | 1600 | 23,2 kg 2200x 2200 mm /3,25 kg | MNAP3
MNAO61 | 1240 x 840x 225 2101 4,5kg 1740x 1340 mm /2,10kg | MNAP4
MNAO6 1240x 840x 70 501 2,9 kg 1300x 1300 mm /1,15kg | MNAP2
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TECHNICKA DATA

Toxicita:

Ochrana zdravi:

Chemicka odolnost:
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Typy van ,,MNA02“ a ,,MNA061“ odpovidaji némeckym normam
»Beladungsnorm DIN 14555-3:201612 (Riistwagen RW) a DIN
1455512:2015-04 (Geradtewagen Gefahrgut GW-G).

vyrobek je netoxicky.
vyrobek je bezpecny a zdravotné nezavadny

S ohledem na bezpocet moznych kombinaci chemickych latek, stejné jako na
dalsi ovliviujici faktory, jakymi jsou koncentrace nebo teplota, slouzi nize
uvedenad tabulka pouze k orienta¢nimu posouzeni, jak se nékteré latky
mohou chovat.

Odolnost vyrobku vicéi uvedenym latkam v tomto prehledu nemuize byt
proto plné garantovana.

Vyrobce ani distributor neprebiraji Zddnou zodpovédnost ani zaruku za
pfipadné vzniklé skody.

Pro ucinéni spolehlivého zavéru o stupni chemické odolnosti v urcitém
konkrétnim pfipadé doporucujeme provést individualni testy (pouZiti malych
laboratornich trychtyid, které Ize na vyzadani ziskat od dodavatele).
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TECHNICKA DATA 5:5[#] REOAMOS

ORIENTACNI TABULKA CHEMICKE ODOLNOSTI SKLADACICH ANTISTATICKYCH VAN

NAZEV LATKY CHEMICKY VZOREC ~ STUPEN ODOLNOSTI  STUPEN ODOLNOSTI
PRI TEPLOTE 20 °C PRI TEPLOTE 60 *C
aceton CH,COCH, C c
pohonné latky C c
nafta B B
ethanol C.H.OH B B
ethylen glykol C.H.O, B B
ethylacetat CH,0, C C
kyselina octova 10% CH JCDDH B B
prevodovy olej B B
isopropylalkohol [:; HaO B B
petrolej Gg—Cﬁ C [
sland voda A A
methanol CH,OH B B
methylenchlorid CH,CL, C [
roztok chloridu sodného 20%  MaCl A A
hydroxid sodny 2% NaQH A A
SAE 40 olej A A
kyselina dusiénd 15% HNO, B B
kyselina chlorovodikova 10%  HCI A A
mazaci olej A A
kyselina sirova 15% H.S0, A A
silikonovy olej A A
destildty terpentynu B B
toluen C,H,CH, C C
voda HO A A
Stupné odolnosti: A odolava B odolava minimalné po dobu 3 hodin C neodolava

Postup skladani:
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TECHNICKA DATA 5:5[#] REOAMOS

Zaruka: 24 mésicll od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplsobem; za vady a skody vzniklé nespravnym
zachazenim &i pouzivanim nenese prodavajici Zddnou odpovédnost.

Vzhledem k rdznym podminkam jednotlivych pfipadl pouZiti, nepfebird dodavatel Zadné zaruky, povinnosti a odpovédnost
ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 15.12. 2019 schvalil: Ing. Ondfej Stonis
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Technicky feditel
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