TECHNICKA DATA MNET333

Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

ZACHYTNA VANA POD OSOBNi VOZIDLO
MNET333

REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava - Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamo@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

» material — PES, odolné PVC se specialni povrchovou tpravou,

vyztuzené polyethylenovou tkaninou, vyztuhy PP

* u kazdého vyrobku je integrovany ukazatel vySky hladiny

pro orienta¢ni uréeni mnozstvi zachycené latky

Baleni produktu obsahuje:

Doporucené uziti:

Parametry:

Toxicita:
Ochrana zdravi:

Zaruka:

1x skladaci vana

1% ochranna podlozka
2x najezdovy pas

1x navod k pouziti

* pro mobilni nasazeni jako ochrana pfed inikem nebezpecnych latek
do pidy a vody, napt. pii opravach nebo ¢isténi vozidel a strojii a pii
dekontaminaci a myti vSech typt vozidel. Maji tvarovatelnou
konstrukci

* ochranna plachta, vana pod osobni vozidlo, nadrz, ktera chrani osoby
a pfedméty pred vodou, ropnymi a chemickymi kapalinami.

Mobilni bazén, snadno pouzitelny pro hygienické, technické a
dekontaminaéni ucely.

rozméry (mm): 6500 x 3500
Barva: cervena

vyrobek je netoxicky.

vyrobek je bezpecny a zdravotné nezavadny

24 mésict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
pfedepsanym nebo obvyklym zpiisobem; za vady a Skody vzniklé

nespravnym zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici Zadnou
odpovédnost.


mailto:reoamo@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

Obecné informace

Pfi pouzivani van se fid'te timto Navodem k pouziti a dodrzujte veskera uvedena bezpe¢nostni
upozornéni.

1. Vany jsou koncipovany jako rychlé feseni pro nouzové a havarijni situace. Slouzi k
zachytu nebezpecnych latek unikajicich do okolniho prostiedi.

Vany se vyrabé¢ji v riznych rozmérech.

Konstrukce van je tvarovatelna a ptizptisobiva terénnim nerovnostem a dalSim piekazkam.
Vany jsou samonosné.

Vany jsou vyrobeny z chemicky odolného materialu — PVC se specialni povrchovou
upravou (PES/PVC 900 g/m?) — viz. Listina chemické odolnosti, str. 7.

Vany nejsou ur¢eny pro dlouhodobé skladovani agresivnich latek.

o kw0

Teplotni rozsah pouziti vany je -30 °C az +70 °C.
Vany jsou standardné dodavéany v transportnich taskach.

© N

Pro zvyseni zivotnosti van doporucujeme pouzit piisluSenstvi: ochrannou podlozku a
najezdové pasy, které jsou u standardnich modeld soucésti vyrobku.

10. Vany lze na vyzadani vybavit vypustnym otvorem a kulovym ventilem.

Navod na sestaveni vany do pohotovostni polohy M

Vanu a pfisluienstvi vyndejte z tasky. Na odistény povrch umistéte podlogku a na ni rozprostfete vanu do rovné
plochy. Zvednutim boénic, zajistdnim rohd Hlutymi hacky a zajisténim skladacich boénich vzpér se jednoduie
wytvofl zachytna vana ET Large.

llustrovany naved na sestaveni Skladaci vany Eccotarp ET Large




Pokyny pro manipulaci a bezpeénostni upozornéni

1. Skladaci vanu pokladejte pokud moZno na rovny podklad.

2. Dbejte na to, aby pod vanou a podlozkou nebyly ostré nebo Spicaté pfedméty jako stfepy skla, hfebiky, ostré
kameny apod., které by mohly dno vany mechanicky poskodit.

Vyrobek nepfiblizujte k ohni nebe k jingm pfimym tepelmym zdrojim.

Eal

Teplotni rozsah pouziti vany je-30°C a2 470 °C.

Vany jsou odolné vid velkému mnogstvi riznych kapalin a syphkyich materiald
—wiz Listina chemické odolnosti, str. 7.

LA

6. Vany nejsou uréeny pro dlouhodobé skladovéani agresivnich latek.

7. Vanu plfte maxamalné k homimu svar viztuhy.
8. Meposouvejte ani netahejte naplnénou vanu po zemi — na mechanicke
poskozenl dna se zéruka wyrobce nevetahuje.

9. Pokaidém pouit je nutné vanu dikladna omyt a odstit vhodnymi Gsticimi
prostfedky a nechat ddkladné oschnout.

10. Dodriujte zdsady bezpeénosti prace pfi manipulaci s nebezpednymi
kapalinami a s latkami skodlivymi pro Svotni prostiedl.

11. Dbejte na dodrzovani viech nezbytnych preventivinich opatfeni pro osobni bezpednost, jako je poukivan
ochrannych pomacek apod.

Prislusenstvi k Large vanam

Ke standardnim modeldm sklddacich van ET Large jsou dodavdny nijezdové pasy a ochranna podloZka, které
vyrazné prodluzuji Zivotnost vany. K vanam je dile moZné plikoupit nize uvedené nadstandardni doplfikove
prisluienstvi za pfiplatek.

Udrzba a skladovani

Po odCerpani a piedepsané ekologické likvidaci zachycené latky by mél byt vyrobek vymyt
piislusnym neutraliza¢nim prostiedkem (u agresivnich latek), vlaznou vodou nebo jinym
vhodnym ¢isticim prostifedkem. Vany doporuc¢ujeme skladovat slozené v transportni taSce,
aby nedoslo ke jejich poskozeni v dob¢, kdy se nepouzivaji. Pfed sloZenim do taSky je nutné
vanu dikladné osusit. Dlouhodobé¢ vanu skladujte na suchém misté¢ mimo dosah UV zéteni.

Opravy

Vesker¢ opravy skladdacich van smi provadét pouze kvalifikovani pracovnici vyrobce. Pti
neodborné opraveé nebo konstrukéni zméné vyrobku neni zarucena jeho spravnd funkénost. Pti
hlaseni zadosti o opravy, objednavkach ptislusenstvi nebo reklamacich se obracejte vyhradné
na kvalifikovany servis.

Zarucni podminky

Zarucni doba je uvedena na garan¢nim certifikatu na posledni stran¢ tohoto Navodu k pouziti.
Trva 24 mésicii a za€ind dnem, ktery je vyznacen na zminéném garancnim certifikatu. Zaruka
se nevztahuje na bézné opotiebeni vyrobku a na Skody vzniklé v disledku nespravného
pouzivani nebo nerespektovani informaci uvedenych v tomto Navodu k pouziti.

Likvidace

Likvidace vany musi byt provedena v souladu se zdkonnymi piedpisy a s internimi
smérnicemi uzivatele.



Vztahuje se na Stupne odolnosti:

Listina chemické 5k ” o

d I . van, rezistendni B} odolévd min. po dobu

odolnosti vioiky a zéchyté 3 hodin
fr’r:hf}? Fe, ) neodaolava

Nazew latky Chemicky vzorec  Stupsf m MNazew latky Chemicky vzorec mm mm

KAPALME LATKY PEVME LATEY

aceton OHeO00Hs C C octan amonny CHCDOMHS A A

acatonitril CHCH A A borax Naf BOui0HLBHO A A

amonlak NH A A cukr s A A

benzen CaHe | B cyankall - kyanid KCH A A

dehetitér SMEs C C draselny

dimethyl T A A dusltnan amonny  MH.MNG A A

formamid dusitnan vipenaty  CalNOu: A A

sthanol CaHaOH A A fenol CeHsOH 2 B

ethylbenzen Cakh A A fosforetnan (NHLI3P0y A A

formaldehyd CHeo ] B amony

chior o c C Feﬂhman draselny/ ENOD: A A

chloroform CHCh C C hydrowdd draselny  Kou A &

E;;u‘hmamm A A hydroxdd sodny MaH A A

yseling o A A chilorid amonny NH.Cl A A

chlorevadikova

kyselina dusknd  HNC: A B PROVOZNIKAPALREY

kyselina HaPO, A B benzin : ¢

fosforetnd motorova nafta B B

kyselina mravend]  HCOOH | B matorovy ole) | B

kyselinaoctova  CHCOOH A B methyl tert-butll ~ CH.O : B

kyselina sirova Hi50 A B ether (MTBE)

kyselinasifidita  Hs A B hydraulicke oleje : ¢

mathanol CHOH A A

riut Hg A A

sulfan’sirovodik M5 A B

styren Caba A A

pentan GHy A B

toluen CaHaCHa A A

peroxid vodiku HaDs A A

#

Upozornéni:

Skladact vany, rezistentni ioZky a zachytna trychityfe Eccotarp jsou odolné widi vyte uvedenym latkam.
5 ohledem na bezpofet mod@nych kombinac chemickych Litek, stajné jako na dalsl oviviujid faktory, jakymi jsou koncentrace
nebo teplota, shoudl tato tabulka pouze k orientadnimu posouzeni, jak se nékterd latky mohou chovat. Odolnost virobku

wilCi uvedanym ktkam v tomto prehledu nemilze byt proto ping garantovana. Vyroboe ani distributor neprebirajl Zdnou
zodpovédnost ani zaruku za plipadné vzniklé Skody.

Pro wéinéni spolehliviého zavéru o stupni dhemicke odolmosti v uréitém konkrétnim pripadé doponsdujeme provést individualini
testy (poufitl malich laboratomich trychiyl, které lze na wyddani ziskat od dodavatele).

Zachytné vany, rezistentni viodky a zachytne trychtyfe Eccotanp nejsou urdeny k dlouhodobemu
plechovavani zachyoenych ldtek nebo ke skladovani chemickych latek. Vyrobak byl koncipovan jako rechié
fedeni pro nouzove 3 hiavarijnl situace, na dobu nezbytne nutnou pro odbormou likvidadi.



Na zakoupeny vyrobek je poskytovana zaruka 24 mésici.
Zaruka se vztahuje:

na zavady zptisobené vyrobni vadou pouzitého materidlu — zejména netésnost v misté svara,
vadou na kovani a pfipadné dal$i poSkozeni nezptisobené prokazatelné nespravnym
zachazenim uzivatelem nebo jakoukoli upravou vyrobku.

Zaruka se nevztahuje:

na Skody zptiisobené nespravnym zachazenim s vyrobkem a nedodrzovanim ,,Navodu k
pouziti* — napf. profiznuti ¢i jiné mechanické poskozeni nadrze, pii umisténi na nevhodném
miste s ostrym podkladem, prodieni dna ¢i umisténi vyrobku v blizkosti otevien¢ho ohné a
podobné.

Vyrobce neruc¢i za primé i neprimé §kody zptusobené nespravnym, jinym nez
doporucenym pouZzitim vyrobku.

Reklamaci je tieba uplatnit nejdéle do 24 mésicii od zakoupeni vyrobku u svého dodavatele.
Pti uplatinovani reklamace predlozte spolecné s reklamovanym vyrobkem zapis o reklamaci,

vyrobni ¢islo vyrobku, doklad o nakupu, vhodnou fotodokumentaci, ptipadné€ podrobny popis
okolnosti, pfi kterych doslo k zavadé.

V piipad¢€ problémii kontaktujte dodavatele

Vzhledem K riiznym podminkam jednotlivych ptipadt pouZiti, nepfebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 21. 11. 2014: Ing. Ondfej Stonis§



