Nazev vyrobku:
Firemni oznadeni :

Dodavatel:

Ukel pouziti:

Konstrukce:

Parametry

Analyza rizik:

Normy, zikony:

TECHNICKA DATA OK1500

OCHRANNA KOMBINEZA
OK1500

REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava - Ttebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

kombinéza poskytuje casoveé omezenou ochranu ¢asti téla proti potiisnéni
kapalnymi chemikaliemi (kyseliny, louhy), a ochranu proti nadmérnému
uspinéni.

vhodna osobni ochrana pro tidiée, ktefi ptepravuji v rezimu ADR, kombinéza
je opatiena antistatickou upravou.

ochranna jednorazova kombinéza se zipem, klopnou pfiléhavou kapuci
a pruznou gumou u zapésti a kotnikil . Svy kombinézy jsou Sité-neptekryté.

barva bila
hmotnost 0.3 kg
protrzeni ISO 2960 118 kPa
propichnuti EN 863 8,2N

Vyrobek neni uréen pro trvalou praci s chemikaliemi (pti dlouhodobém kontak-
tu neni mozno zabranit pronikani kapalin ) a do tézkého provozu, kde je riziko
mechanického poskozeni kombinézy.

Nepouzivat je-li oblek kontaminovan, poskozen nebo déravy.

Nepouzivat k ochrané proti ohni. Vyhnout se otevienému ohni nebo silnému
teplu . Neprat. Chemicky necistit. NeZehlit. Nesusit v suSic¢ce.

Zakon €. 22/97 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky

Natizeni vlady 21/2003 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na osobni
ochranné prostiedky

CSN EN 340 Ochranné odévy. Vieobecné pozadavky

CSN EN 467 Ochranné odévy. Ochrana proti kapalnym chemikaliim Pozadav-
ky na soucasti odévu zajistujici ochranu ¢asti téla.

EN1149.5 — antistati¢nost.

EN1073-2
Velikosti: Konstrukce obvodu pasu a hrudniku je universalni pro v§echny varianty.
Velikosti S, M, L, XL, XXI, XXXL
Velikost Obvod hrudniku ~ Vyska postavy Velikost Obvod hrudniku Vyska postavy
S 84-92cm 162 -170cm XL 108 -116cm 180 -188 cm
M 92 -100 cm 168 - 176 cm XXL 116 - 124cm 186 —194 cm
L 100 — 108 cm 174 -182 cm XXXL 124- 132cm  194-200cm
Velikost obleku
Zvolte bprl':lu_:-nc-u velikost. Télesné rozméry [cm)
;Z;‘igi‘:f?iﬁ:s:t::t Q— z Velikost Hrudnik Vyska
odévu. 1o S 84-92 (33-367) 164-170 (5'47-5'77)
(70— <M 92-100(36-39")  170-176 (5'7"-5'9")
1 W weka  ||L 100-108 (39-427)  176-182 (5'9"-6'0)
( ) | II N 4| XL 108-116 (42-457)  182-188 (6'07-6'2")
il Tl BN XXL  116-124 (45-487)  188-194 (6'27-6'5")
- ’ }{ | XXXL 124-132 (48-517)  194-200 (6'57-6'7")



mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

Znaceni:

Zpiisob udrzby:
Skladovani:

Likvidace:

Zaruka:

Informace vyrobce:

etiketou a nalepkou na obalu (informace o velikosti, piktogram, normativni
dokument, s nimz je vyrobek v souladu )

otfit sorpénim materidlem, neprat
v suchych odvétravanych prostorach bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi Cinidly

spalenim s ptihlédnutim ke slozeni potfisnéné latky, ktera je urcujici pro spalo-
vaci proces. Ulozeni na skladku.

24 mésici od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi prede-
psanym nebo obvyklym zptisobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym zacha-
zenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zaddnou odpovédnost.

MICROGARD"
1500 PLUS

typ 5 — prachotésny typ 6 — tésny proti potiisnéni kapalinami
EN1149-5 — antistaticky EN1073-2 — radioaktivni ¢astice

Typické oblasti pouziti: Tyto overaly jsou uréeny k ochrané uzivateli pred skodlivymi latkami a k ochrané
citlivych vyrobku pted kontaminaci ¢lovékem. Jsou obvykle pouzivany, v zavislosti na toxicité
a podminkach expozice, na ochranu pfed anorganickymi a organickymi kapalinami.

MoZna omezeni pouZiti:
Exposice urcitymi velmi jemnymi ¢asticemi nebo intensivni skrapéni kapalinami mtize vyza-
dovat siln&j$i mechanickou bariéru nez nabizi material kombinézy. V nékterych aplikacich by
meéla byt zvazena vhodnost dopInéni ochrany pielepenim manzet a kotnikl paskou. Ubezpecte
se ze odév je vhodny pro Vasi praci. Dalsi informace Vam poskytne Vas dodavatel odévu.
Vhodnost pouziti tohoto obleceni spolu s dalsimi dopliky (rukavice, obuv,respiratory) musi
posoudit uzivatel. Dobu po kterou muze byt odév oblecen urci uzivatel. Pti tom musi respekto-
vat ochranné vlastnosti odévu, pohodli nebo nebezpedi tepelného stresu. Dodavatel neptejima
jakoukoli zodpovédnost za toto obleceni pokud bylo pouzito nevhodné.

Pied pouzitim: Zkontrolujte odév. V piipadg, ze zjistite jakékoli defekty odév nepouzivejte.

Skladovani: V obvyklych skladovacich podminkach.



Likvidace: Material kombinézy mutize byt spalovan bez nebezpe¢i poskozeni Zivotniho prostiedi. Nebez
pecné zplodiny mohou vznikat pouze z materiald kontaminujicich odév pfi pouziti.

Oznaceni na Stitku nazev vyrobku . 2. Identifikace modelu .

1. Vyrobce kombinézy/n sleni od SGS UK pro kategorii lll, T: 5
Eeni tvrzuje schvaleni eg , Typové
?,;?é:?%%";off\;e?eno SGS UK Ltd, Weston-Super-Mare, BS22 6WA. ovfy,

insti = <m kralovstvi €islo: 0120. 4. Chemicky ochranny odgy
;n;trlr::;::gusgio\):tr:\%?ti. 5. Pfectéte si tyto pokyny pred pouzitim. 6. U
MICROGARD® 1500 Plus bylo dosazeno typu ce!ote’lovve'oc.h’rany. 7. Plast
testovan dle EN1073-2 na barieru proti radioaktivnim casticim s vyjimko
bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti dosahuje tridy 1 oproti poZadované
tfidé 2. 8. EN1149-5 Textilie s a_mtlstatlckou upravou a pfi Vfl_qdnem
uzemnéni poskytuje elektrostatickou ochra_mu.l\_lavod k pouziti pod.le této
normy je uveden na obalu produktu. 9 Velikosti 10. Piktogram velikosti
udava télesné rozméry. 11. Hoflavy material - chraiite pred ohném. 12, M
/ rok wroby.13. Neperte 14. Nesuste v bubnovg. susicce 15. NeZehlete 16
Negistéte chemicky 17. NepouZivejte opakované

Fyzikalni viastnosti textilie MICROGARD® 1500 Plus

Trida EN*
EN530 Abraze 1ze6
EN ISO 7854 Praskani ohybem 5ze6
EN ISO 9073-4 Odolnost proti roztrzeni 2ze6
EN ISO 13934-1 Mez pevnosti v tahu 1ze6
EN 863 Odolnost proti propichnuti 1ze6
EN 25978 Odolnost proti lepeni - Bez lepeni
EN ISO 13935-2 Pevnost Svu 3ze6

*Trida EN specifikovana podle EN 14325:2004. Cim vyssi je €islo tridy, tim
lepsi je funkcni charakteristika

EN ISO 6530 odolnost vii¢i pronikani chemikalii - M1500 Plus

Odpudivost Pronikani
(Trida EN*) (Trida EN*)
Kyselina sirova (30%) 3ze3 3ze3
Hydroxid sodny (10%) 3ze3 3ze3
Funkénost celého odévu MICROGARD® 150()) ;c';c')i e
Typ 5: Prachotésné EN ISO 13982-1(&2): p
+A1:2010 Ljmn, 82/90 < 30%and Ls, 8/10 = 15%
Typ 6: Omezené tésné  EN13034:2005 Spliuje
proti postriku +A1:2009 e
Radioaktivni ¢astice EN 1073-2 **° Trida o
M&rny povrchowy odporEN1149-5:2008 Splnuje<z.

e e Sl
** P|43t testovan dle EN1073-2 na bariéru proti fadloar':t"\:antlfr?dycaftc;cp "
s vyjimkou bodu 4.2: Odolnost proti propichnuti dosahuj

pozadované tridé 2.

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych piipadt pouziti, nepfebira dodavatel zadné zaruky, po-
vinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 15. 12. 2017: Ing. Ondfej Stonis



