TECHNICKA DATA OKMDCO01

Nazev vyrobku:  KANALIZACNI UCPAVKA MAGNETICKA
Firemni oznaceni: OKMDCO01

Dodavatel: REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technicky popis:  Jednoduchy, lehky, skladny a snadno pouzitelny prostiedek
na ochranu kanaliza¢nich vpusti proti nezddoucimu praniku
nebezpecnych latek.
* Magneticka folie disponuje permanentnimi magnetickymi
vlastnostmi, je pfilnava na vSechny ocelolitinové plochy zbavené
hrubych mechanickych necistot.
* Pti spravném skladovani si dlouhodobé udrzuje svoje magnetické

vlastnosti.
* Velkou vyhodou je moznost opakovaného pouziti, snadnd tidrzba a

skladnost.

Je ohebnd, odolna vii¢i povétrnostnim vliviim a teploté (-20 az +

+70°C), odolava téz zfedénym kyselindm, louhtim a ropnym latkam.
Doporucené uziti: - okamzité utésnéni kanaliza¢nich vypusti, otvort
Material: izotropni magneticka folie s permanentnimi magnetickymi vlastnostmi.
Parametry: Pritlacna sila 52g/cm?,

tloust’ka folie 0,9mm,

barva Cerna.
Rozmér(mm): d510 x §510 x v0,9
Toxicita: material je netoxicky.
Zaruka: 24 mésict od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovany

Vv originalnim obalu suchém prostfedi bez kontaktu se silnymi
oxidac¢nimi Cinidly a slune¢nim zafenim.


mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

Navod k pouziti
Postup pii likvidaci uniku nebezpecnych kapalin:
1. Odstraiite z okoli prorazené¢ho otvoru nebo kanalizacni vpusti prach a hrubé necistoty.

2. Vyjméte desku pevné pritisknéte na kanalizacni vpust.

Likvidaci pouzitého materialu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi v zavislosti na
charakteru nebezpe¢né kapaliny.

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni S nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 31.10.2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis



