Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Toxicita:

Chem. odolnost:

Zaruka:

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,

TECHNICKA DATA OLN5xx

OLEJNICKA PRUMYSLOVA
OLN530, OLN550

REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava — Tiebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

kovova olejnicka
vytlak na 1 zdvih: 0,5 ml/zdvih

vhodné na olej, naftu,

OLN530 OLN550
objem (ml) 300 500
rozmér (mm) 135x 70 135 x 80
hmotnost (kg) 0,5 0,6

vyrobek je netoxicky

voda, vodné roztoky anorganickych soli, ropné latky.

36 mé&sict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zptsobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym

zachéazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici Zadnou odpovednost.

povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 5. 12. 2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis
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