Nazev vyrobku:
Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Skladovani:

Zaruka:

Navod k pouZziti:

TECHNICKA DATA PAT10

OZNACOVACI PASKA JEDNOBAREVNA
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PVC barevna paska s ptirodnim kaucukovym lepem
- V primyslu 1 domacnosti

- oznaceni rizikovych ploch

- ochrana, utésnéni konstruk¢énich spojt

- oznaceni kabell

- oznaceni cest

- pouziti v interiéru

Barva bila, zluta, oranZzova, modra, zelena, Cerna, Cervena
Tloustka 0.15 mm

Teplotni odolnost -5°C az +60 °C
Skladovaci teplota +10 °C az +25°C
Pracovni teplota 0 az+ 60°C
Rozmér baleni 10cmx 33 m
Baleni paska na civece 1 ks
Pevnost v tahu 75 N/25 mm
Lepivost 4 N/25 mm
Aplikaéni teplota min. +10°C

Tepelna odolnost 60°C

ProdlouZeni pfti pretrZeni 210%

ProdlouZeni do pretrZeni +110 %
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skladovat v rozmezi teplot +10 °C az +25°C v suchém prostiedi, zamezit
pusobeni UV zafeni.

12 mésicti od data prodeje v ptipad¢, ze vyrobek nebyl pouzit a byl skladovany
V suchém prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi ¢inidly a slune¢nim
zafenim, vV daném teplotnim rozmezi.

Ptipravime si nejprve povrch, ktery musi byt zbaven mastnoty a dalSich necistot.
Pésku postupné odvinujeme a prikladame k mistu, kde ma byt umisténa.
Postupné ji ptitlacujeme, aby doslo k dokonalému piilnuti.

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych piipadt pouziti, nepiebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 29. 11. 2022:

Ing. Ondfej Stonis
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