Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Toxicita:
Skladovani:
Ochrana zdravi:

Navod na pouZziti:

Zaruka:

TECHNICKA DATA PAT502
HLINIKOVA FOLIE - HLADKA

PAT502

REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Tfebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Péska tvorend AL f6lii, krycim papirem a lepem.

-V primyslu i domacnosti

- zpomaluje hoteni, odolava vysokym teplotdm
- parni bariéra

- ochrana izolace potrubi

- utésnéni spoju

Barva stfibrna

Tloustka folie 0.07 mm

Teplota zpracovani 0az+40°C
Pracovni teplota -20az+110°C
Rozmér baleni 50 mm x45m
Baleni paska na civece 1 ks
Prodlouzeni 5%

Mezni zatizeni 12 N /cm

Adheze 3.6 N/cm - ocel

paska neni toxicka a nedrazdi pokozku

skladovat pti pokojové teploté (20°C) v suchém prostiedi.

materidl je zdravotné nezdvadny

ptiloZen u kazdého kusu v obalu.

12 mésicti od data prodeje v ptipadé, ze vyrobek nebyl pouzit a byl
skladovany v suchém prosttedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi
¢inidly a slune¢nim zatrenim.

Vzhledem K riiznym podminkam jednotlivych pfipada pouziti, neptebira dodavatel Zadné
zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouZzivanim zde uvedenych

informaci.

Dne 14.3.2014 schvalil: Ing. Ondiej Stonis
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