Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Toxicita:
Skladovani:
Ochrana zdravi:

Zaruka:

Navod k pouziti:

TECHNICKA DATA PAT5050, PAT10050

SILNOSTENNA OZNACOVACI PASKA

PAT5050, PAT10050

REO AMOS, spol. sr.o.

Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Jednobarevna silnosténna paska s bilym lepem a najezdovymi hranami.
Péska snasi velmi vysoké zatizeni-piejezdy tézkou manipulacni
technikou.

- oznaceni rizikovych ploch
- vyznaceni cest
- vyznaceni sportovnich ploch

7luta, ¢erna, Cervena, bila
+5 az +40°C

0 az + 60°C

PAT5050 -5cm x 50 m
PAT10050 -10 cm x 50 m
1,3mm

Barva

Teplota zpracovani
Pracovni teplota
Rozmér baleni

Tloustka
paska neni toxicka a nedrazdi pokozku

skladovat pti pokojové teploté (20°C) v suchém prostiedi
materidl je zdravotné nezadvadny

24 mésict od data prodeje v ptipad¢, Ze vyrobek nebyl pouzit a byl
skladovany v suchém prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi
¢inidly a slune¢nim zatenim.

Ptipravime si nejprve povrch, ktery musi byt zbaven mastnoty a
dalsich necistot.

Pasku postupné odvinujeme a ptikladame k mistu, kde ma byt
umisténa.

Postupné ji ptitlacujeme, aby doslo k dokonalému pfilnuti.

Vzhledem Kk riiznym podminkam jednotlivych pfipada pouziti, nepiebira dodavatel Zadné
zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych

informaci.

Dne 14. 3. 2014 schvalil:

Ing. Ondtej Stoni$
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