TECHNICKA DATA PATRO05

Nazev vyrobku:  OZNACOVACI VYSTRAZNA REFLEXNI PASKA

Barevné kombinace:bila, cerna, cervena, modra, zelena, Zluta

Firemni oznadeni: PATROSWHITE, PATROSBLACK, PATROSRED, PATRO5BLUE,
PATRO5GREEN, PATRO5YEL

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.:596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technicky popis:
e Vystrazna reflexni paska je extrémné trvanliva, vysoce reflexni, paska s hlinikovou
samolepici vrstvou
e Plasto-hlinikovy zaklad - odolna proti pietrzeni, zaroven je velmi ohebna a hladce se
ptizplsobi jakymkoliv zahyblim
e barva s reflexnimi ¢asticemi, které odrazi svétlo na vzdalenost nejméné 50 m

Doporucené uziti:
e idedlni pro zvyraznéni nebezpecnych piekdzek, hran a rohl (zvyraznéni roht garazi,
vjezdl, podjezdi, vrat, rohtli ve skladu, snizenych stropit)
e V gardzich poméha zlepsit orientaci a dokdzala jiz zabranit mnoha zbyte¢nym
Skrabanctim na autech
e Vystrazna reflexni paska je vhodna pro vnitini i venkovni pouziti a diky své
prizpusobivosti dobie pfilne i na nerovném povrchu.

Parametry:

Kmenové ID PATRO05

Rozmér 50 mm x 15 m

Hmotnost 0,22 kg
PET -flexibilni plasto-hlinikova folie (s reflexnimi pruhy) jednostranné opatiena lepidlem

Material (0,03 mm) odolnym proti starnuti (pfirodni kaucuk), sila materialu v¢. lepidla 114 um (0,14
mm)

Barva bil4, Cernd, Cervena, modra, zelend, Zluta

Teplotni

odolnost -20°C — 60°C / skladovat pii 5°C — 25°C / aplikacni teplota 5°C — 30°C

Prilnavost

pasky Velmi dobra

Lepivost na

oceli Vysoka

Pevnost v tahu vysoka

Chromaticita barev Luminence | Koeficient

Barva

X Y X Y X Y X Y Faktor retroreflexe
White 0,350 1 0,360 | 0,300 ] 0,310 |1 0,285 ] 0,325 | 0,355 ] 0,375 20,27 30
Yellow | 0,545 0,454 | 0,464 | 0,534 | 0,427 | 0,483 ]| 0.487 | 0,423 ] 0,16 -0,40 15
Red 0,690 ] 0,310 | 0,658 | 0,342 1 0,569 | 0,341 ] 0,595 | 0,315 ] 0,03-0,10
Green 0,007 |1 0,703 | 0,026 ] 0,399 1 0,177 ] 0,362 | 0,248 | 0,409 | 0,03-0,10 4
Blue 0,078 1 0,170 | 0,137 } 0,038 1 0,210 ] 0,160 | 0,150 | 0,220 | 0,01 -0,10 25

Chromaticita: Standardni svételny zdroj D65, pozorovaci podminky 45/0, pozorovaci thel 2°
Retroreflexe: Pozorovaci Ghel 0,2, Vstupni thel -4


mailto:reoamos@reoamos.cz
http://www.reoamos.cz/

Ochrana zdravi:
e Vyrobek neni zdravi skodlivy.

Zaruka:
e 24 mésict od data prodeje, za predpokladu manipulace, uzivani a skladovani zbozi
piedepsanym nebo obvyklym zplisobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym
zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zddnou odpovédnost.

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych pfipadi pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a
odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 8. 11. 2018: Ing. Ondfej Stonis




