
 

 TECHNICKÁ DATA                              PK002 

 
Název výrobku:   PŘEJEZDOVÝ KLÍN 

Firemní označení:   PK002 

 

Dodavatel:   REO AMOS, spol. s r.o. 

   Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava -Třebovice 

   tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 

   E-mail: reoamos@reoamos.cz 
   WWW.REOAMOS.CZ 

 
Popis:      Přejezdový klín obsahující 5 otvorů pro kabely a hadice.  

3 otvory o průměru 62 mm, 2 otvory o průměru 30 mm.  

Zajišťovací víko. 

Možnost napojovat klíny na sebe. 

 

Konstrukce:  Černá PP nosná část a žluté PP víko na pantu. 

 

Parametry:  Délka   696 mm 

   Šířka   700 mm 

   Výška   87 mm  

   Hmotnost  21,4 kg  

   Materiál  PP  

   Nosnost  6 000 kg na typický vzorek pneumatiky 

     

Chemická odolnost: Chemická odolnost PP 

 

Doporučené užití: k ochraně a zabezpečení hadic, potrubí a kabelů vedoucí elektrický proud, 

které jsou položeny přes komunikaci 

 

Skladování: Skladovat v neagresivním prostředí s obvyklou teplotou a vlhkostí. 

 Udržovat v čistotě, pravidelně kontrolovat a provádět údržbu. 

 

Návod k použití: 1.  Zkontrolovat zda přejezdový klín není jakkoliv poškozen. 

2.  Do otvorů vložit kabely, hadice, potrubí. 

3.  Přiklopit zajišťovací víko 

 

Upozornění: Zařízení pravidelně kontrolovat a provádět údržbu. 

 

Záruka:  24 měsíců od data prodeje, nevztahuje se na vady způsobené 

nesprávnou manipulací a užíváním výrobku. 
 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 2. 7. 2014 schválil:    

     Ing. Ondřej Stoniš 
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