Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Rozmeér:
Toxicita:
Skladovani:
Ochrana zdravi:

Navod na pouZziti:

Zaruka:

TECHNICKA DATA PP610XXX

PROTISKLUZOVE SAMOLEPICi OBKLADY

PP610200, 610100, 610600, 610700, 610711, 610800 — dlazdice
obdélnik150 x 610 mm

REO AMOS spol. s r.o.

Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Ttebovice
Tel.: 596 966455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Samolepici obdélniky s jemnym brusnym zrnem na pevném podkladu.

-V primyslui domacnosti, ve stavebnictvi
- vytvateni protiskluzovych povrchti
- schody, stupatka, rampy, Zebiik

Tloustka 0.7 mm

Teplota zpracovani 0az+40°C

Pracovni teplota -20 az + 60°C

Baleni 10 ks

Prodlouzeni 1%

barva Cervena: 610200
zlutdé: 610100
Seda: 610600
¢erna: 610700
hnéda: 610800

¢erno-zluta: 610711
tyto pasky jsou UV stabilni. Protiskluzova tfida je R13
150 x 610 mm
material neni toxicky a nedrazdi pokozku
skladovat pfi pokojové teploté (20°C) v suchém prostiedi.
materidl je zdravotné nezdvadny
1/ zbavte podklad necistot, vysuSte a odmastéte jej
2/ ptilepte obklad na pozadované misto (nepracujte za mrazu)
Nelepte ptes pukliny a mezery, spary.
3/ POZOR !! Povrch je velmi drsny-hrozi odfeni pokozky ,
poskrabani predméti atd..
24 mésicu od data prodeje v ptipadé, ze vyrobek nebyl pouzit a byl
skladovany v suchém prosttedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi
¢inidly a slune¢nim zatrenim.

Vzhledem K riiznym podminkam jednotlivych pfipada pouziti, neptebira dodavatel Zadné
zaruky, povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouZzivanim zde uvedenych

informaci.

Dne 29. 9. 2014 schvalil:

Ing. Ondtej Stoni$
Technicka podpora
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