TECHNICKA DATA PPB30600

Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:
Parametry:

Chem.odolnost:
Toxicita:
Ochrana zdravi:

Cisténi:

Zaruka:

Dopliiky:

PROTIPOVODNOVA BARIERA
PPB30600

REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Tiebovice

tel.: 596 966 455 fax.: 5896 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOQOS.CZ

Protipovodiiovou bariéru tvoii vélce o primeéru 400, 600 a 800mm, délce

5, 10 a 30m.

Bariéra je plnéna nejdiive vzduchem pomoci kompresoru. Po naplnéni se

lehce piemisti pfesné na misto zdsahu, kde se zatne pomoci Cerpadla

plnit vodou.

Po naplnéni vodou se uzaviou plnici ventily a sténa je provozuschopna.

Délka stény muze byt nekone¢né dlouha (podle potieby) — k topmu se

pouzivaji spojovaci kusy. Na vysku mize byt nejvyse 1,8 m vysoka.
vSude, kde hrozi proniknuti vody a zpiisobeni $kod.

délka (m) 30
prumér vzdusnice (mm) 600
hmotnost (kg) 56

sila materialu 0,9 mm

voda, fedéné vodné roztoky, ropné latky.
vyrobek je netoxicky.
vyrobek je zdravotné nezadvadny

Cistit mechanicky pomoci béznych Cisticich prostiedk.
Nedoporucujeme Cistit rozpoustedly.

36 mésict od data prodeje na vyrobni vady. Vyrobek musi byt
skladovany v suchém prostiedi bez kontaktu se silnymi oxida¢nimi
¢inidly a slune¢nim zéateni.

PPBP002 — redukce k plnicimu potrubi
PPBP003 — pojistny ventil
Propojovaci elementy

Pozor!! Material plaste bariéry se miize poskodit pii pfetahovani pies mél¢inu, nebo
ostrohranny povrch biehu.

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 8. 12. 2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis
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