Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:
Doporucené uziti:

Parametry:

Chem. odolnost:
Toxicita:
Ochrana zdravi:
Plnéni:

Zaruka:

Stavba stény:
Skladovani :
Udrzba :

Zivotnost:

TECHNICKA DATA PPP150
PROTIPOVODNOVY DVOUKOMOROVY PYTEL

PPP150

REO AMOS, spol. s r.o.

Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Dvoukomorovy pytel PP s tkanicemi, prosivany.

Stavba hrézi:

- protipovodiiovych

- ochrannych (demolice)

- obrannych (stfely, stiepiny)

- nepouzivat opakované pouzité pytle

- neslouzi jako stala bariéra, pytle jsou uréeny k aktualnimu pouZziti
délka prazdného 0.80m

Sitka --//-- 0,655 m
plnéna komora $xd 0,22 x 0,68 m
tkanina pytle PP 75g/m?® +-10%

na 20 — 25 kg suchého pisku

voda, fedéné vodné roztoky, voda znecisténa ropnymi latkami

vyrobek je netoxicky.

vyrobek je zdravotné nezavadny.

Plnickou REO150 na korb¢ nakladniho vozu, nebo na zemi.

Doporuceny plnici material-pisek.

24 mé&sict od data prodeje na nepouzité pytle = nenaplnéné. Zaruka se nevztahuje na
vady plynouci s pouzitim pytli.

NaplInéné pytle se vazbi podle obr. a vytvareji tak pevnou sténu.

Pfi stavbé protipovodnové hraze je vhodné zpevnit podlozi geotextilii.
Pro 1m?3 hraze je zapotiebi cca 70 ks pytli

V suchém temném prostoru s teplotou do 30°C. Zamezit piistupu Skidct.
jednorazové pouziti, viz skladovani.

2-3 mésice- piskem naplnény pytel — pted prvnim pouzitim.
Nepouzivat opakovan¢ pouzité pytle.

Schéma skladby pytll pfi stavbé hraze

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych pfipadd pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky, povinnosti a
odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 12. 9. 2019:

Ing. Ondiej Stonis
"
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Délkova skladba pytla:




		2021-05-05T08:11:10+0200
	REO AMOS, spol. s r.o.




