Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Chem. odolnost:
Toxicita:
Ochrana zdravi:

Plnéni:

Zaruka:

Stavba stény:

TECHNICKA DATA PPS071

PLASTOVY PYTEL SILNOSTENNY
PPS071
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Jednoduchy pytel z LDPE transparent.

Stavba hrazi:

- protipovodiovych

- ochrannych (demolice)

- obrannych (stfely,stiepiny)

délka prazdného 1,1m
sitka --//-- 0,70 m
sila pytle 180 mikront (0,18 mm)

voda, fedéné vodné roztoky, voda znecisténd ropnymi latkami
vyrobek je netoxicky.
vyrobek je zdravotné nezdvadny.

Plnickou na korbé nakladniho vozu, nebo na zemi.
Doporuceny plnici material-pisek.

24 m¢sict od data prodeje
Naplnéné pytle je tieba pii stavbé stohovat. Pytle vytvaieji pevnou

sténu. Pfi stavbé protipovodiiové hraze je vhodné zpevnit podlozi
geotextilii.

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, neptebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 11. 7. 2014 schvalil: Ing. Ondiej Stoni§
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