Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Parametry:

Navod k pouziti:

Uskladnéni:

Zaruka:

TECHNICKA DATA REO 106

KLIPS S TELESKOPICKOU NASADOU
REO106

REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava - Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

REO106 je tvoten teleskopickou nasadou, ke které je zavitem ptichycen
plastovy klips pro pfichyceni mopi.

sbér ropnych latek z pevnych povrcht
sbér lehkych plovoucich necistot z vodni hladiny

hmotnost (kg) 0,55
délka nésady (cm) 200

pred kazdym pouzitim zkontrolujte pfipevnéni

Klipsu k nasadé a funkénost aretacniho mechanizmu

do klipsu zapnéte mop

»setfete ropnou latku

nasyceny mop ulozte do vhodné nadoby a odborné zlikvidujte

skladovat v normalnim prostiedi s obvyklou teplotou a vlhkosti.
udrzovat v Cistoté

36 mésicu od data prodeje, za ptedpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplsobem; za vady a $kody vzniklé nespravnym
zachéazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zadnou odpovédnost.

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipad pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 29. 9. 2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis§
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