Nazev vyrobku:
Oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:
Doporucené uziti:
SloZeni:

Parametry:

Toxicita:
Chem. odolnost:

Instalace:

Bezpecnost
provozu

Zaruka:
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kovovy klin — hadicovy most. Max. hadice ,,.B*.
bezpecny piejezd hadic a kabell

ocelové profily

Sitka (m) 0,7
délka (m) 1,01
vyska (cm) 10,5
rozmér tunelu (cm) 25x 8
barva Seda
hmotnost (kg) 55
zatizeni (t) 2

vyrobek je netoxicky
ropné latky, voda.
1/ V kamenitém a nerovném terénu rozlozit pod klin PP textilii NTRF,
nebo rohoze OCT _O_FLEX (nejsou soucasti dodavky).
POZOR!!! Max. rychlost piejezdu — 1 km/h
Klinem projizdéjte plynule.
24 mésict od data prodeje, za piedpokladu manipulace a uzivani zbozi

predepsanym nebo obvyklym zplsobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym
zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici Zadnou odpovédnost.

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych piipadt pouziti, nepfebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 30. 9. 2014 schvalil: Ing. On_dfej Stonis§
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