TECHNICKA DATA REO891

Nizev vyrobku:  ROZPRASOVAC PRO REOCLEAN - obsah 0,5 |
Firemni oznaceni: REO891

Dodavatel: REO AMOS, spol. sr.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava - Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Technicky popis:  rucni tlakovy rozpraSovac.

Doporucené uziti: nanaseni odmastovaci REOCLEAN.

Parametry: vyska (mm) 370
pramér nadoby (mm) 120
hmotnost (kg) 0,55
objem (I) 2

Chemicka odolnost: voda, odmastovac, hnojivo, herbicid

Skladovani: skladovat v neagresivnim prostiedi s obvyklou teplotou a vlhkosti.
udrZovat v ¢istoté umoznujici pravidelnou kontrolu.

SloZeni: polypropylen

Navod k pouZziti: 1. Provést zkouSku chemické odolnosti pro neovétené kapaliny.
2. Pted kazdym pouZitim zkontrolovat stav.
3. Opatrn¢ vysroubovat rukojet’ a nalit kapalinu -zaSroubovat.
4. Stlacenim ventilu postiikovat. Nahradni tryska je v rukojeti pumpy.

Zaruka: 24 meésict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplsobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym
zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zddnou odpovédnost.

Vzhledem K riznym podminkam jednotlivych pfipadt pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 25. 9. 2014 schvalil: Ing. Ondiej Stoni§
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