
 TECHNICKÁ DATA                                REOM100 

 
Název výrobku: Interiérový odvlhčovač  

 

Firemní označení: REOM100 

 

Dodavatel: REO AMOS, spol. s r.o. 

 Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice 

 tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 

 E-mail: reoamos@reoamos.cz 
 WWW.REOAMOS.CZ 
 
 

Technický popis: Interiérový odvlhčovač pro zamezení zvyšování vlhkosti 

 

 

Doporučené užití: pro snížení vlhkosti v místnosti  

                                  vysoušení staveb např. po povodních.  

 

Parametry:   

Vysoušecí výkon (l/24hod)  8,7 

Vzduchový výkon max. (m³/hod)  150 

Nádrž na kondenzát (litr)   3,0 

Oblast nasazení     40 – 100% 

Regulace vlhkosti   45 – 100% 

Napětí (V/Hz)    230/50 

Příkon (kW)    0,6 

Rozměry (mm)    500 x 195 x 300 

Hmotnost (kg)    6,5  

  

       

 

 

 
Záruka:  24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží 

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným 

zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. 

 

 

 
Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 
Dne 16. 10. 2014 schválil:     Ing. Ondřej Stoniš 

       Technická podpora 
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