Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Slozeni:

Parametry:

Toxicita:
Ochrana zdravi:

Zaruka:

Vzhledem K rtiznym podminkam jednotlivych pfipadi pouZiti, nepiebira dodavatel Zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

TECHNICKA DATA RPP..

PROTIUNAVOVA ROHOZ PEDRO
RPP691, RPP915, RPP122M

REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b , 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

vnitini protiinavova pryZova rohoz pro provozy s vysokym
zatizenim se zkosenymi okraji do suchych provozi

tlumeni nérazi

sniZzovani inavy

tlumi hluk

tlumi vibrace

odolava jiskram, vét$in€ pramyslovych kapalin a chemikaliim

pryz

rozmery (cm) RPP691: 60 x 91
RPP915: 91 x 152
RPP122M: 122 x bm

vyska rohoze (mm) 12,7

hmotnost (kg/m2) 5,8

barva cerna

baleni (ks) 1

pozarni odolnost Dfl-s1 (DIN EN ISO 13501-1

kriticky zafivy tok 0,39 wat/cm2

vyrobek je netoxicky

vyrobek je zdravotné nezavadny

24 mésici od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplisobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym
zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zadnou odpovédnost.

Dne 21. 10. 2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis
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