Nazev vyrobku:
Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Tech. Parametry:

Skladovani:

Zaruka:

Vzhledem k riiznym podminkam jednotlivych ptipadi pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky,

TECHNICKA DATA SMC464

PRUTOKOMER NA HORLAVINY I. TRIDY
SMC464

REO AMOS, spol. s r.o.
Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava - Ttebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460

E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

Pratokomeér je urcen pro hotlaviny 1. Ttidy nebezpecnosti

pro méteni kapalnych latek v rozsahu 10 az 100 1/min,

Ptipojeni G1/4* v¢etné zobrazovaci a vyhodnovaci elektroniky

P max =4 bary

T max = 60°C
Viskozita 2500 mPas
1P54

Skladovat v neagresivnim prostiedi s obvyklou teplotou a vlhkosti.

Udrzovat v Cistoté umoziujici pravidelnou kontrolu.

24 mésict od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
piedepsanym nebo obvyklym zplsobem; za vady a Skody vzniklé nespravnym

zachazenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zadnou odpoveédnost.

povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 25. 9. 2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis

Technicka podpora



