
TECHNICKÁ DATA   

REO AMOS, spol. s r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice  
tel.: 596 966 455, fax.: 596 966 460, e-mail: technickapodpora@reoamos.cz, www.reoamos.cz 

    
Název výrobku: Čerpadlo na benzin – EX50 AC ATEX AP 230 V bez / s průtokoměrem 
Firemní označení: SRC009, SRC009P 
 
 
 
Technický popis: Čerpací souprava na benzín s čerpadlem EX 50 AC ATEX  

Napájecí kabel, napájení 230 V 

SRC009 - bez průtokoměru, SRC009P – s průtokoměrem 

 

Obsah soupravy: adaptér na připojení k sudu se závitem 2" 

4 m výdejní hadice 3/4"  

teleskopická sací trubka (max.1100mm délky) 

filtr k odloučení vody 

automatická stáčecí pistole 

  

Parametry: 

 
 
 

  
 
Doporučené užití: Pro čerpání benzínu 

 
 
 
 
Záruka: 24 měsíců od data prodeje, za předpokladu manipulace a užívání zboží 

předepsaným nebo obvyklým způsobem; za vady a škody vzniklé nesprávným 
zacházením či používáním nenese prodávající žádnou odpovědnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, povinnosti a odpovědnost 
ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 

Dne 9.1. 2020 schválil:       Ing. Ondřej Stoniš 
                                                                                                                       
         
        

Technický ředitel 
         REO AMOS, spol. s r.o. 

ID SRC009 SRC009P 
Průtokoměr: NE ANO 
Hmotnost: 6,9 kg 7,5 kg 

Napájení (kabel): 230 V 

Motor: 230 V, 0,25 kW, 2700 ot / min 

Ochrana: dle II 2G Ex d IIA T4 Gb. 

Pracovní cyklus: 30 min zapnuto / 60 min vypnuto 

Výkon čerpadla: max. 50 l/min 
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