
 TECHNICKÁ DATA                                        SZUxxx 

 
Název výrobku:  UTĚSŇOVACÍ ZÁTKA 

Firemní označení:  SZU002, SZU003, SZU004, SZU006  

 

Dodavatel:  REO AMOS, spol. s r.o. 

  Provozní 5560/1b , 722 00 Ostrava -Třebovice 

  tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460 

  E-mail: reoamos@reoamos.cz 
  WWW.REOAMOS.CZ 
    

Technický popis: Elastická PUR  zátka vysoké  přilnavosti s okem.  

Doporučené užití: - rychlé utěsnění cisteren, potrubí a sudů při havárii 

Složení:  -  polyuretan 

Parametry:                 

                            SZU002     SZU003   SZU004    SZU006  

 Průměr                  2“               3“            4“                6“  

 Hmotnost (kg)     0,3               0,5            1,0              3,0 

    

 hustota (g/cm3)                             1,2  

 prac. teplota (0C)      -40 do150  

 bod tání (0C)                                 180 (degraduje od 1500C) 

 barva  desky                                  žlutá  

 

Chemická odolnost: voda, vodné roztoky anorganických solí, alkálií, ropné látky. 

Neodolává látkám, které rozpouštějí nebo rozkládají polyuretan (silné 

kyseliny,aceton, toluen, louhy). . 

Toxicita:  výrobek je netoxický, zdravotně nezávadný. 

ZÁTKY NEJSOU URČENY PRO POUŽITÍ 

V POTRAVINÁŘSKÉM PRŮMYSLU (NEMAJÍ ATEST). 

Záruka:  24 měsíců od data prodeje pro nepoužitý výrobek skladovaný v temnu, 

   při teplotě -20 až 300C nevystavený intenzivnímu  slunečnímu záření. 

Likvidace:  spalováním ve speciálních spalovnách.   

 
Seznam látek, kterým deska odolává a spolehlivě je zachytí:  

Kyselina močová 

Benzín       Nafta  

Benzylalkohol (Benzol)    Peroxid vodíku 

Butanol      Propylénglykol 

*Cyklohexan      Ropa   

Čpavek      Roztoky kys. borité 

Ethylenglykol      *Tetrahydrofuran 

Formaldehyd      Terpentýn 

Freony       Trichlorethan 

Glycerín      Triethylamin 

Vodné roztoky anorg. solí 

Kerosin      Voda 

Kyselina sírová     Všechny minerální oleje 

Kyselina dusičná (do 20 %)     Živočišné oleje 

Kyselina chlorovodíková (do 20%) 
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* tyto látky způsobí, že ucpávka přechodně zvětší svůj objem, ale nerozpadne se. 

Klíčová slova pro vhodné použití 

Bobtnání (Vizuálně hodnoceno 0-2): 0 = není, 1 = slabé, 2 = významné 

Degradace (Vizuálně hodnoceno 0-2): 0 = není, 1 = slabé, 2 = významné 

 

 

Slovní hodnocení materiálu ucpávky: 

Dobrá: nebobtná, nedegraduje 

Dostatečná: Zvýšení teploty a / nebo změna barvy: Fair 

Ne: Nedoporučuje se pro dlouhodobě opakovaný kontakt s kapalinou 

 

 

Chemický název  Bobtnání  degradace  Hodnocení Komentáře 

 

Aceton   2   0   Ne   Mírné bobtnání po 2 

hodinách 

Acetonitril   1   0   Dostatečné Mírné bobtnání po 4 

hodinách 

Hliníkové Soli  0   0   Dobré 

Bezvodý amoniak  0  0   Dobré 

Hydroxid amonný  0   0   Dobré 

Soli barya   0   0   Dobré 

Benzyl Alkohol  1   1   Dostatečné  Mírné bobtnání po 3,5 

hodinách 

Kyselina boritá  0   0   Dobré 

Butanol   0   0   Dobré 

Chlorid vápenatý  0   0   Dobré 

Sirouhlík   1   0   Dostatečné Mírné bobtnání po 3,5 

hodinách 

Chloroform   2   1   Ne   Degradace začíná po 30 

minutách 

Chlorid měďnatý  0   0   Dobré 

Cyklohexan   1   2   Ne 

Dichlormethan  2   2   Ne 

Diethylamin   1   1   Dostatečné  Mírné bobtnání po 3 

hodinách Dimethylformamid  2   2   Ne   Mírné 

bobtnání po 1 hodině 

Ethylacetát   1   0   Dostatečné  Mírné bobtnání po 3 

hodinách Formaldehyd   0   0   Dobré 

Benzín   0   0   Dobré 

Glykolether   0   0   Dobré 

Hexan    0   0   Dobré 

Bezvodý hydrazin  2   2   Ne   Mírné bobtnání po 30 

minutách 

HCl 37%   0   2   Ne   Degradace začíná po 30 

minutách 

HCl 48%   0   2   Ne   Degradace začíná po 30 

minutách 

Peroxid vodíku 30%  1   0   Dostatečné 

Letecký benzín (JP-5) 0   0   Dobré 



Petrolej   0   0   Dobré 

Kyselina maleinová 30% 0   0   Dobré 

Methanol   0   0   Dobré 

Methylethylketon  2   0   Ne   Mírné bobtnání po 2 

hodinách 

Methylenchlorid  2   2   Ne   Degradace začíná po 15 

minutách 

Minerální olej  0   0   Dobré 

Nafta    0   0   Dobré 

Kyselina dusičná 73% 2   2   Ne   Degradace začne ihned 

Nitrobenzen   0   2   Ne 

Perchoroethylen  0  0   Dobré 

Fenol    0   2   Ne   Mírné bobtnání po 1 hodině 

Propylenglykol  0   0   Dobré 

Hydroxid sodný 50%  0   0   Dobré 

Chlornan sodný 5%  0   0   Dobré 

Kyselina sírová 90%  0   2   Ne   Degradace začíná po 30 

minutách 

Kyselina sírová 50%  0   2   Ne 

Tetrachlorethylen  0   0   Dobré 

Tetrahydrofuran  2   2   Ne   Mírné bobtnání po 3,5 

hodinách Toluen  1   0   Dostatečné  Mírné bobtnání po 3,5 

hodinách  

1 1 1 Trichlorethan  1  0  Dostatečné  Mírné bobtnání po 2,5 

hodinách 

Triethylamin   0   0   Dobré 

Trichlorethylen  1   0   Dostatečné 

Terpentýn   0   0   Dobré 

 

POZOR!!! 

Neskladujte a nepoužívejte při teplotách přesahující 49°C po delší dobu! 

Vzhledem k povaze měkčího Polyuretanu, fyzikální vlastnosti tohoto výrobku se mohou 

měnit v závislosti na vystavení určitým podmínkám prostředí, jako je teplota, vlhkost a UV 

záření!!! 

Standardní životnost výrobku je 5 let!!! 

Pravidelně zkontrolujte uskladněné produkty, aby jste zajistili, že jsou v použitelném stavu!!! 
 

 

 
 

Vzhledem k různým podmínkám jednotlivých případů použití, nepřebírá dodavatel žádné záruky, 

povinnosti a odpovědnost ve spojení s nesprávným používáním zde uvedených informací. 

 
Dne  31. 10. 2014  schválil:      Ing. Ondřej Stoniš 

          
 


