TECHNICKA DATA TOI1001, TO1002, TOI003

Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:

Dodavatel:

Technicky popis:

Doporucené uziti:

Termo obal na IBC kontejner

TOI001, TOI1002, TOI1003

REO AMOS, spol. s r.o.

Provozni 5560/1b, 722 00 Ostrava -Tiebovice
tel.: 596 966 455 fax.: 596 966 460
E-mail: reoamos@reoamos.cz
WWW.REOAMOS.CZ

- vyzkousené a celosvétove otestované

- termostat 1ze nastavit na pozadovanou teplotu

- vysoce kvalitni tepelna izolace snizi tepelné ztraty-a zvysi efektivitu a
zaroven poskytuje ochranu pro provozovatele.

- vybaveny nastavitelnymi upevilovacimi pasky

-integrované plné€ nastavitelné termostaty.

- verze 240 volt nebo 110 volti

- ideélni pro Sirokou Skalu plastovych, lepenkovych a kovovych
kontejnerti — sudu, kbelikti, demizond, piepravek a IBC.

- pojima velkou plochu povrchu ¢imz minimalizuje moznost poSkozeni
vyrobku.

- bezpecné pouziti 24 hodin denné.

- stupeni kryti je [P4X (Pouzivaji se nepromokavé tkaniny v konstrukci plasté, ale
voda mize prosakovat skrz otvory a predevsim v okoli termostatu krytu)

* pro zahfivani obsahu IBC kontejneru na pozadovanou teplotu s
moznosti jeji regulace (integrovany plné nastavitelny termostat)

* odolné proti poskozeni a vzdusné vlhkosti

* snadné vyprazdnéni vysoko-viskoznich kapalin v chemickém nebo
potravinairském primyslu.

* ochrana naplné pted nizkymi teplotami a diky pojmuti velké plochy
minimalizuje moZnost poskozeni kontejneru

* rozdélen na 2 vzajemné nezavislé ohtivaci okruhy (mozno samostatné
ohfivat napf. spodni ¢ast)

» véetné nastavitelnych upeviiovacich pasek

« velmi kvalitni tepelnd izolace, kterd snizi tepelné ztraty a zvysi
efektivitu

* poskytuje ochranu pro provozovatele, bezpecné pouziti 24 hodin
denné

* vhodné na libovolny typ IBC kontejneru (kovovych, plastovych,
lepenkovych)

» dod4vany s 5 m napéjecim kabelem (2 x 1 mm?, zapouzdfenym,
opletenym ocelovym dratkem, PVC izolovanym) a integrovanym
kapilarnim termostatem s teplotnim nastavenim 0 — 90°C.

Cerna barva

TOI001: Termo obal na IBC kontejner — mirny ohiev

Mirny ohiev zamezujici naptiklad zamrzani v zimé.
Snizuje viskozitu, efektivni v ptipadé pomalejSiho ohfevu.

TOI002: Termo obal na IBC kontejner — rychly a rovnomérny ohiev

Rychly a rovhomérny ohtfev diky dvéma vykonnym topnym
okruhiim, umozniujicim samostatné zahtivani horni a spodni ¢asti
plaste, regulovatelnym integrovanymi termostaty

TOI003: Termo obal na IBC kontejner — 3 ohfivaci okruhy (0-90°C)

ohtev kapaliny na max. 80°C.



Parametry:

ID Rozméry / Vyska / Vaha Objem (1) Napéti (240V) / Vykon

TOIO001 (-5 - 40°C) | 4060 — 4310 mm / 950 mm / 12 kg 10001 1x 1300 W (jeden ohfivaci okruh)

TOI002 (0 - 90°C) | 4060 — 4310 mm /950 mm / 18 kg 1000 1 2x 1400 W (dva ohfivaci okruhy)

TOI003 (0 - 90°C) | 4060 — 4310 mm /950 mm /25 kg 1000 1 3x 1330 W (i1 ohfivaci okruhy)

Zaruka: 24 mésicu od data prodeje, za predpokladu manipulace a uzivani zbozi
predepsanym nebo obvyklym zplisobem; za vady a skody vzniklé
nespravnym zachdzenim ¢i pouzivanim nenese prodavajici zadnou
odpovédnost.

Skladovani: Skladovat v neagresivnim prostiedi s obvyklou teplotou a vlhkosti.
Udrzovat v ¢istoté umoziujici pravidelnou kontrolu.

Vzhledem k riiznym podminkam jednotlivych ptipadii pouziti, neptebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpoveédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 4. 9. 2015 schvalil: Ing. Ondiej Stonis
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