Nazev vyrobku:

Firemni oznaceni:
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vysoce sorpcni kompaktni netkand zpevnéna PP textilie v hydrofilni
uprave.

- zpevnény sorpéni material pro prevenci a likvidaci ekologickych
havarii kapalin

- pokryti ploch, kde ¢asto dochazi k mensim tniktim ( ukaptim ) ropnych
nebo emulgovanych latek. Absorbuje srazkovou vodu - lze pouzit jen
v krytych prostorach

- ochrana a pokryti nepravidelného povrchu (napt. sud, upevnéni strojli a
zafizeni) po vystfihnuti Zadaného tvaru

- mechanické stirdni necistot z povrchu strojti, pfedmétt a podlah

- zvySena odolnost proti otéru

SloZeni: polypropylen 100 %
Parametry: 1 role
Plosna hmotnost ( g/m?) 180
Délka (m) 50
Sitka (cm) 40
Hmotnost baleni (kg) 3,6
Sorpéni kapacita *(1) 63 3%
Sorpéni kapacita **(1) 40 3%
Bod vzplanuti (°C) 350 —360°C
Barva Seda
Pripustné odchylky
Ukazatel Jednotky Ptipustna odchylka
Plo$na hmotnost g/m? +10%
Siika navinu* > 1000 mm +10%
Délka navinu pii daném tahu* m +10 %

* uvedené tolerance jsou ovlivnény procesem krystalizace (starnuti)

Chem. odolnost:

Toxicita:

Ochrana zdravi:

oleje, ropné latky, voda, fedéné vodné roztoky

anorganickych soli. Chladici a fezné kapaliny.

Na pozadani zasleme chemickou odolnost vii¢i konkrétni latce.
vyrobek je netoxicky. Absorbenty neméni toxicitu ani agresivitu
naabsorbovanych latek.

vyrobek je zdravotné nezavadny.



Recyklace: vymackanim nebo odstiedénim.

Zaruka: 36 mésicii od data prodeje pro nepouzity vyrobek skladovany v suchém
prostiedi bez kontaktu se silnymi oxidacnimi ¢inidly.
Likvidace: spalenim s pfihlédnutim ke sloZeni naabsorbované latky, ktera je

urcujici pro spalovaci proces. Sorpcni prostiedky nesnizuji bod hoteni a
neméni chemickou podstatu naabsorbovanych latek.

*  Sorpcni kapacita je stanovena pro stiedni olej pri teploté 23° C a rel. vihkosti vzduchu 35%
** Voda

Navod k pouziti

UKZ2450 - universalni sorp¢ni lehky koberec-zpevnény

Universalni sorpcni koberce pohlcuji veskeré kapaliny ropné latky, vodu, vodné roztoky,
ziedéné kyseliny a louhy.

Postup pri likvidaci uniku ropnych latek:

1. Zvolte vhodnou velikost a tvar koberce,
ptipadné ustfihnéte pozadovanou délku a tvar.

2. PoloZte material na hladinu kapaliny a nechejte piisobit.
Kapalina se rychle nasava do tkaniny az do uplného nasyceni sorpcni kapacity (souvislé
tmavé zbarveni textilie).

3. Regenerujte nasyceny koberec.
Nasyceny koberec stahnéte, slozte a vymackejte ve Zzdimacce absorbentit REO202.
Regenerace vymackdnim umozni: - minimalizovat mnozstvi pouZzitych sorbentii
- oddélit zachycenou kapalinu.

4. Stahnéte pouzity koberec a ulozte do pfipraveného obalu na nebezpecné latky.

Likvidaci pouzitého materiilu proved’te v souladu s platnymi smérnicemi!

Vzhledem k riznym podminkam jednotlivych ptipadt pouziti, nepiebira dodavatel zadné zaruky,
povinnosti a odpovédnost ve spojeni s nespravnym pouzivanim zde uvedenych informaci.

Dne 21.3.2014 schvalil: Ing. Ondfej Stonis
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